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Haltekrafte & Technische Daten

Haltekraft in N bei vertikalem
Hub und Vakuumniveau

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa
3.6 14.5 22.0 8.0 14.5
Materialspezifikation

Material

Thermoplastisches Polyurethan, TPU
Materialeigenschaften

VerschleiB- Ble Wetter
festigkeit & Ozon
Ausgezeichnet Ausgezeichnet  Ausgezeichnet

Haltekraft in N bei horizontaler
Verschiebung und Vakuumniveau

Flacher Saugnapf mit Abstiitzrippen,
abdruckfrei

# Saugnapf aus TPU, einem abdruckfreien Material, das
keine Abdriicke auf dem Objekt hinterlasst.

@ Geeignet flr ebene Werkstiicke.

# Gute Stabilitét, geringe Eigenbewegung und damit hohe
Prazision.

# Wird empfohlen bei horizontaler Verschiebung.

. Gewicht
Minimaler .
Volumen Biegeradius Max. Hubbewegung Gl_Jmml-
teile
90 -kPa cm3 mm mm g
21.0 1.0 18 2.0 1.2
Hartegrad Temperaturbereich
e °Shore A °C
WeiB transparent 81 -20-80
Hydrolyse Benzin Kgnzentrlerte Alkohol Oxidation
Sauren
Ungeeignet  Ungeeignet  Ungeeignet Sehr gut  Sehr gut



Bestellbezeichnung

Komplette Saugnapfe

A Saugnapf F20MF Thermoplastisches Polyurethan, M5 Innengewinde

Saugnapf F20MF Thermoplastisches Polyurethan, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb

B Saugnapf F20MF Thermopl. Polyurethan, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-

Riickschlagventil

C Saugnapf F20MF Thermoplastisches Polyurethan, G1/8" Aussengew. / M5 Innengewinde, mit

Filtersieb

C Saugnapf F20MF Thermopl. Polyurethan, G1/8" Aussengew. / M5 Innengew., mit Drossel-

Rickschlagventil

Saugnapf F20MF Thermoplastisches Polyurethan, 5xM5 Innengewinde

Saugnapf F20MF Thermopl. Polyurethan, 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Riickschlagventil
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Gummiteile

Saugnapf F20MF Thermoplastisches Polyurethan
=N
@ 22

Befestigungen
Befestigung M5 Innengewinde
Befestigung M5 Innengewinde, mit Drossel-Riickschlagventil

Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
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Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Riickschlagventil

Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb

Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Riickschlagventil

Befestigung 5xM5 Innengewinde

Befestigung 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Riickschlagventil
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Art. Nr.
0101281
0101282

0101288

0101286

0101290

0101285
0101291

Art. Nr.
0101139

Art. Nr.

3250003
3251001
3250085
3251002
0101152
3251004
0100260
3251005
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