Rohrfeder Standardmanometer , Gehause aus Stahlblech

@ 40, 50, 63 mm
Typ MS ED, MS EF

Anwendung

Fiir gasférmige und flissige, nicht
hochviskose und nicht kristalli-
sierende Medien, die Kupfer-
legierungen nicht angreifen.

! Bei Medium Gas oder Dampf
unbedingt Tabelle ,, Auswahlkriterien
gemdB EN 837-2° (s. Anhang)
beachten!

Typ
D2/D3

NenngréBe
40 - 50 - 63

Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)
1,6

Anzeigebereiche (EN 837-1/5)
-1/0 bis -1/+15 bar
0/0,6 bis 0/400 bar

Verwendungsbereich
Ruhende Belastung:

1 x Skalenendwert
Dynamische Belastung:
2/2 x Skalenendwert
Kurzzeitig:
Skalenendwert

Temperatureinsatzbereich

Medium: Tmax = +60 °C

Umgebung: T, = -20 °C
Ta = +60 °C

Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung

von der Normaltemperatur 20 °C
am Messsystem:

bei Temp.zunahme ca. +0,4 %/10 K
bei Temp.abnahme ca.+0,4 %/10 K
vom jeweiligen Skalenendwert

Schutzart
IP 32 (EN 60529)

Standardausfihrung

Anschluss

Messing, radial

oder axial, zentrisch

NG 40 G1/sB - SW12
NG 50-63 G'4B - SW14
(EN 837-1/7.3)

Messglied

Rohrfeder, Kupferlegierung
=60 bar Kreisformfeder

= 60 bar Schraubenformfeder

Zeigerwerk
Messing

Zifferblatt
Kunststoff, weil3
Skalierung schwarz

Zeiger
Kunststoff, schwarz

Gehiuse
D 2 — Stahiblech schwarz
D 3 — Edelstahl 304

Sichtscheibe
Kunststoff, eingeclipst

Optionen

* 3-Kantfrontring

* 3-l ochfrontflansch
* Drosselschraube

* Markenzeiger




Rohrfeder Standardmanometer , Gehause aus Stahlblech /’d

@ 40, 50, 63 mm
Typ MS ED, MS EF

uid—

Gehdusebauformen und Mal3e

Anschfuss radial

Anschluss axial

Mafe (mm)

NenngréBe (NG) a | b b1 |bz |bs |Bc|ct |ce2 |di |de|ds|de |d5|ds| g |@r|g2| G| h | m
40 8523525 |26 |28 | 4 10 | 51 | 61 |36 | 41 | 45 | 44 |41,5|425 |46,6 (GTeB| 36 | 50
50 105|268 |26 |275(303| 5 13 |60 | 71 |36 |50 | 54 | 54 | 47 | 49 |51,3|GV«B| 45 | 58
63 9.5 |29,4|29,4(30,3|130,3| 5 13 |75 | 85 |36 | 63 |66,5|67.8|50.4(51,3|53,3|GB|51,5| 72

NenngrdBe (NG} § | 851 | 52 | 53 |SW
40 3 [25] 2 |52]12
50 38|25 2 |54 ]| 14
63 37|25 2 |58 | 14




