PNEUMATIKZUBEHOR - SCHLAUCHE /A

Polyethylen-Schiiuche (PE) Wl
Tspy:: ylen-Schlduche t\“/('e‘,r

Polyethylen-Schlduche

PE-Kunststoffschlauch - Der leichte und sé@urebestédndige Schlauch

Temperaturbereich: —10°C bis +40°C

Eigenschaften: Geringes Gewicht, Schlagfestigkeit und weitgehende Bestéindigkeit gegentiber Séuren, Laugen und Salz-
lésungen. Lebensmittelbestéindig gemél Richilinie 2002/72 EG

Shore-Harte: 45 D

Rollenldnge: 50 mir.
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Schlauch & Betrighs- Verfigbare
Typ auBen x innen druck Typen/Farben*
LA A4x2 20 bar | oo &
PLaSx3™ 43x3 13bar oo o
PLSG ™ S5x3 15bar eoc o
X e e 6x4 o, 13bar oo 6o
PL8«6 " 8x6 . 8bar | o6 "o
PLIOKB ™ 10x8 6bar | oo o
O 11.6x9 .. Jbar ecoc. &
PLIZXIO™ 12x10 Sbar | e
PLIAXTT ™ x 11 8bar | eec
PL14x12* 14x12 7 bar e O

* Standardfarbe natur, bitte bevorzugt verwenden, ** Tragen Sie hier bitte die gewiinschte Schlauchfarbe ein.

= Bestellbeispiel: PL 4x2 **

|

Bestellzusatz fur Farbe:

@ schwarz ... .. SCHWARZ

®blav.......| BLAU

Cinatur ..o NATUR
gelb . ... ... GELB

@mot......... ROT




