
HOCHDRUCK MAGNETVENTILE
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2/2-Wege, stromlos geschlossen N. C., direkt betätigt

Typ 106, Messing
max. 100 bar S. 4

Typ 110, Edelstahl
max. 100 bar S. 4

2/2-Wege, stromlos geschlossen N. C., vorgesteuert

Typ 224, Messing
max. 50 bar S. 8

2/2-Wege, stromlos geschlossen N. O., vorgesteuert

Typ 170, Edelstahl
max. 100 bar S. 5

Typ 119, Messing
max. 50 bar S. 6

Typ 123, Messing
max. 150 bar S. 6

Typ 124, Messing
max. 100 bar S. 7

Typ 2291, Edelstahl
max. 100 bar S. 9

Typ 2191, Edelstahl
max. 100 bar S. 7

PRODUKTÜBERSICHT

Typ 2189 F, Edelstahl
max. 300 bar S. 5
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PRODUKTÜBERSICHT

Gerätestecker Bauform A–DIN EN 175301-803

 
GSA S. 10

 
GSA LV K ... S. 11

 
GSA LV24 M ... S. 10

 
GSA LV ... S. 10

 
GSAT S. 11

 
EST ALV S. 11

Entstörungsglied

Zeitschaltuhr
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HOCHDRUCK MAGNETVENTILE

 2/2-Wege-Magnetventil, direkt gesteuert, Stromlos geschlossen (N.C.)

Medium: Druckluft, neutrale Gase, neutrale dünnflüssige Medien die Gehäuse und Dichtung 
 nicht angreifen
Ventilgehäuse: Messing  
Dichtung: FPM, (optional: NBR +90°C, EPDM +140°C, PTFE +180°C)
Mediumstemperatur:  -10°C bis +140°C
Kurzschlussring: Kupfer
Einschaltdauer: 100% ED
Elektrischer Anschluß: Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803 Form A, für Gerätestecker Typ GSA

Weitere Ausführungen: Chemisch vernickelt, öl- und fettfrei, Handhilfsbetätigung, Ventilsitz aus Edelstahl  
 (bis DN 4,5mm), ATEX-Magnetspule,  Magnetspule, Kurzschlussring aus Silber
Auf Anfrage: Mediumstemperatur -40°C

TYP 106

G ⅛”
1,0

0
100 100 0,04

40 30 27
200098852 200098853 200098855 200098857

1,5 80 80 0,07 200098110 200098109 200098111 200098113
2,0 50 40 0,10 200004003 200013439 200018622 200018624

G ¼”
1,0

0
100 100 0,04

40 30 27
200098187 200098188 200098189 200098191

1,5 80 80 0,07 200098114 200098113 200098115 200098117
2,0 50 40 0,10 200005481 200005490 200005491 200005493

Ventil mit stärkerer Spule

Anschluß DN Druckbereich Kv-Wert Leistungsaufnahme Artikelnummer nach Spannung / Frequenz

ISO 228 (mm) min max max Wasser AC (VA) DC

(bar) AC (bar) DC (bar) (m3/h) Anzug Halten Watt 12V/DC 24V/DC 24V/AC 230V/AC

G ⅛”
1,0

0
80 80 0,04

20 15 10
200102226 200102227 200102228 200102230

1,2 60 60 0,05 200102231 200101921 200102232 200102234

G ¼”
1,0

0
80 80 0,04

20 15 10
200102235 200102236 200102237 200102239

1,2 60 60 0,05 200102240 200102241 200102242 200102244

2/2-Wege-Magnetventil, direkt gesteuert, Stromlos geschlossen (N.C.)

Medium: Druckluft, neutrale Gase, neutrale dünnflüssige Medien die Gehäuse und Dichtung 
 nicht angreifen
Ventilgehäuse: Edelstahl 1.4305 (AISI 303) 
Dichtung: FPM, (optional: NBR +90°C, EPDM +140°C, PTFE +180°C)
Mediumstemperatur:  -10°C bis +140°C
Kurzschlussring: Silber
Einschaltdauer: 100% ED 
Elektrischer Anschluß: Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803 Form A, für Gerätestecker Typ GSA
  
Weitere Ausführungen: Öl- und fettfrei, ATEX-Magnetspule,  Magnetspule
Auf Anfrage: Mediumstemperatur -40°C

Anschluß DN Druckbereich Kv-Wert Leistungsaufnahme Artikelnummer nach Spannung / Frequenz

ISO 228 (mm) min max max Wasser AC (VA) DC

(bar) AC (bar) DC (bar) (m3/h) Anzug Halten Watt 12V/DC 24V/DC 24V/AC 230V/AC

G ¼”
1,2

0
100 100 0,05

40 30 27
 200098850*  200098851* 200098683 200098686

2,0 50 40 0,10 200006524 200006525 200006480 200006482
2,5 35 33 0,15 200008241 200008242 200006484 200006486

*ohne Kurzschlussring

 TYP 110
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HOCHDRUCK MAGNETVENTILE

2/2-Wege-Magnetventil, direkt gesteuert, Stromlos geschlossen (N.C.)

Medium: Druckluft, neutrale Gase, neutrale dünnflüssige Medien die Gehäuse und 
 Dichtung nicht angreifen
Ventilgehäuse: Edelstahl 1.4401 (AISI 316)  
Dichtung: FPM, ( optional: NBR +90°C, PTFE +180°C, FFKM - Kalrez +180°C)
Mediumstemperatur:  -10°C bis +140°C
Kurzschlussring: Silber 
Einschaltdauer: 100% ED
Elektrischer Anschluß: Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803 Form A, für Gerätestecker Typ GSA

Weitere Ausführungen: ATEX-Magnetspule,  Magnetspule, Anschluß G3/8“ + G1/2“, 
 Öl und fettfrei
Auf Anfrage: Mediumstemperatur -40°C

G ¼”
1,0

0
100 100

0,07 40 30 27
200101084 200101085 200101080 200101083

1,2 100 100 200101083 200099753 200099748 200099751
1,5 80 80 200101091 200101092 200101087 200101090

Ventil mit stärkerer Spule

Anschluß DN Druckbereich Kv-Wert Leistungsaufnahme Artikelnummer nach Spannung / Frequenz

ISO 228 (mm) min max max Wasser AC (VA) DC

(bar) AC (bar) DC (bar) (m3/h) Anzug Halten Watt 12V/DC 24V/DC 24V/AC 230V/AC

G ¼”
1,0

0
80 80 0,04

20 15 10
200102245 200102246 200102248 200102250

1,2 60 60 0,05 200102251 200102252 200102254 200102256

 TYP 170

2/2-Wege-Magnetventil, vorgesteuert, stromlos geschlossen (N.C.)

Medium: Wasser, neutrale dünnflüssige Medien
Ventilgehäuse: Edelstahl 1.4408  
Dichtung: PEEK, O-Ring FKM
Mediumstemperatur:  0 °C bis +180 °C
Umgebungstemperatur: -10 °C bis +50 °C
Einschaltdauer: 100% ED
Elektrischer Anschluß: Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803 FORM A

Anschluß DN Druckbereich Kv-Wert Leistungsaufnahme Artikelnummer nach Spannung / Frequenz

ISO 228 (mm) min max max Wasser AC (VA) DC

(bar) AC (bar) DC (bar) (m3/h) Anzug Halten Watt 12V/DC 24V/DC 24V/AC 230V/AC
G ¼” 6,0 1,0 300 300 5 8 4 8 200105852 200105771 200105858 200105861

 2189F
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HOCHDRUCK MAGNETVENTILE

2/2-Wege-Magnetventil, vorgesteuert, Stromlos geschlossen (N.C.), 
Kolbenausführung

Medium: Druckluft, neutrale Gase, neutrale dünnflüssige Medien die Gehäuse und 
 Dichtung nicht angreifen
Ventilgehäuse: Messing 
Dichtung: PTFE (Kolben / PTFE reinforced)
Mediumstemperatur:  -10°C bis +95°C
Kurzschlussring: Kupfer
Einschaltdauer: 100% ED 
Elektrischer Anschluß: Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803 Form A, für Gerätestecker Typ GSA 

Weitere Ausführungen: Chemisch vernickelt,  Magnetspule

 TYP 123

Ventil mit stärkerer Spule

Anschluß DN Druckbereich Kv-Wert Leistungsaufnahme Artikelnummer nach Spannung / Frequenz

ISO 228 (mm) min max max Wasser AC (VA) DC

(bar) AC (bar) DC (bar) (m3/h) Anzug Halten Watt 12V/DC 24V/DC 24V/AC 230V/AC

G ⅜” 7 0,7 100 80 14 20 15 10 200102385 200102384 200102383 200102382

G ⅜” 7 0,7 150 150 14 40 30 27 200098122 200098123 200098124 200098126
*Leckage 0,2 NL/h

2/2-Wege-Magnetventil, vorgesteuert, Stromlos geschlossen (N.C.), 
Kolbenausführung

Medium: Druckluft, neutrale Gase, neutrale dünnflüssige Medien die Gehäuse und 
 Dichtung nicht angreifen
Ventilgehäuse: Messing 
Dichtung: PTFE / FPM
Mediumstemperatur:  -10°C bis +140°C
Kurzschlussring: Kupfer
Einschaltdauer: 100% ED 
Elektrischer Anschluß: Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803 Form A, für Gerätestecker Typ GSA
Einbaulage: vorzugsweise mit stehendem Magnet
  
Weitere Ausführungen: Chemisch vernickelt,  Magnetspule

 TYP 119

Ventil mit stärkerer Spule

Anschluß DN Druckbereich Kv-Wert Leistungsaufnahme Artikelnummer nach Spannung / Frequenz

ISO 228 (mm) min max max Wasser AC (VA) DC

(bar) AC (bar) DC (bar) (m3/h) Anzug Halten Watt 12V/DC 24V/DC 24V/AC 230V/AC

G ⅜”
12 1 30 30

2,0
20 15 10

200102334 200102335 200102336 200102338
G ½” 2,2 200014292 200009949 200014290 200004415

G ⅜”
12 1 50 50

2,0
40 30 27

200102340 200102341 200102342 200102343
G ½” 2,2 200102344 200102346 200102345 200102347

*ohne Kurzschlussring
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HOCHDRUCK MAGNETVENTILE

2/2-Wege-Magnetventil, vorgesteuert, Stromlos geschlossen (N.C.), 
Kolbenausführung

Medium: Druckluft, neutrale Gase, neutrale dünnflüssige Medien die Gehäuse und 
 Dichtung nicht angreifen
Ventilgehäuse: Messing 
Dichtung: PTFE
Mediumstemperatur:  -10°C bis +95°C
Kurzschlussring: Kupfer
Einschaltdauer: 100% ED 
Elektrischer Anschluß: Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803 Form A, für Gerätestecker Typ GSA 

Weitere Ausführungen: Chemisch vernickelt,  Magnetspule

 TYP 124

Anschluß DN Druckbereich Kv-Wert Leistungsaufnahme Artikelnummer nach Spannung / Frequenz

ISO 228 (mm) min max max Wasser AC (VA) DC

(bar) AC (bar) DC (bar) (m3/h) Anzug Halten Watt 12V/DC 24V/DC 24V/AC 230V/AC

G ½” 12 3 100 100 60 20 15 10 200098127 200098128 200098129 200098131

*Leckage 0,2 NL/h

2/2-Wege-Magnetventil, vorgesteuert, Stromlos geschlossen (N.C.), 
Kolbenausführung

Medium: Druckluft, neutrale Gase, neutrale dünnflüssige Medien die Gehäuse und 
 Dichtung nicht angreifen
Ventilgehäuse: Edelstahl 1.4301 
Dichtung: PTFE / FPM
Mediumstemperatur:  -10°C bis +130°C
Kurzschlussring: Kupfer bei AC-Ausführung
Einschaltdauer: 100% ED 
Elektrischer Anschluß: Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803 Form A, für Gerätestecker Typ GSA* 
Einbaulage: vorzugsweise mit stehendem Magnet

Weitere Ausführungen: ATEX-Magnetspule

 TYP 2191

Anschluß DN Druckbereich Kv-Wert Leistungsaufnahme Artikelnummer nach Spannung / Frequenz

ISO 228 (mm) min max max Wasser AC (VA) DC

(bar) AC (bar) DC (bar) (m3/h) Anzug Halten Watt 12V/DC 24V/DC 24V/AC 230V/AC

G ½” 15

2

100 100
3,6

70 32 27

200100334 200098577 200102408 200102410
G ¾” 20 5,5 200102412 200102411 200102413 200102415
G 1” 25 8,5 200102416 200098962 200102417 200102419
G 1 ¼” 32

80 80
15,0 200102421 200102420 200102422 200102424

G 1 ½” 40 19,5 200102426 200102425 200102427 200102429
G 2” 50 33,0 200102431 200102430 200102432 200102434

*Artikel nicht im Lieferumfang enthalten
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HOCHDRUCK MAGNETVENTILE

2/2-Wege-Magnetventil, vorgesteuert, Stromlos geöffnet (N.O.), 
Kolbenausführung

Medium: Druckluft, neutrale Gase, neutrale dünnflüssige Medien die Gehäuse und 
 Dichtung nicht angreifen
Ventilgehäuse: Messing 
Dichtung: PTFE / FKM
Mediumstemperatur:  -10°C bis +95°C
Kurzschlussring: Kupfer
Einschaltdauer: 100% ED 
Elektrischer Anschluß: Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803 Form A, für Gerätestecker Typ GSA 
Einbaulage: vorzugsweise mit stehendem Magnet

Weitere Ausführungen: Chemisch vernickelt,  Magnetspule

Anschluß DN Druckbereich Kv-Wert Leistungsaufnahme Artikelnummer nach Spannung / Frequenz

ISO 228 (mm) min max max Wasser AC (VA) DC

(bar) AC (bar) DC (bar) (m3/h) Anzug Halten Watt 12V/DC 24V/DC 24V/AC 230V/AC

G ½” 12 3 50 50 60 20 15 10 200098132 200098133 200098134 200098136

 TYP 224

*Leckage 0,2 NL/h
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HOCHDRUCK MAGNETVENTILE

2/2-Wege-Magnetventil, vorgesteuert, Stromlos offen (N.O), 
Kolbenausführung

Medium: Druckluft, neutrale Gase, neutrale dünnflüssige Medien die Gehäuse und 
 Dichtung nicht angreifen
Ventilgehäuse: Edelstahl 1.4301 
Dichtung: PTFE / FPM
Mediumstemperatur:  -10°C bis +130°C
Kurzschlussring: Kupfer bei AC-Ausführung
Einschaltdauer: 100% ED 
Elektrischer Anschluß: Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803 Form A, für Gerätestecker Typ GSA* 
Einbaulage: vorzugsweise mit stehendem Magnet

Weitere Ausführungen: ATEX-Magnetspule

 TYP 2291

Anschluß DN Druckbereich Kv-Wert Leistungsaufnahme Artikelnummer nach Spannung / Frequenz

ISO 228 (mm) min max max Wasser AC (VA) DC

(bar) AC (bar) DC (bar) (m3/h) Anzug Halten Watt 12V/DC 24V/DC 24V/AC 230V/AC

G ½” 15

2

65 65
3,6

70 32 27

200102750 200102749 200102751 200102753
G ¾” 20 5,5 200102755 200102754 200102756 200102758
G 1” 25 8,5 200102760 200102759 200102761 200102763
G 1¼” 32

40 40
15,0 200102765 200102764 200102766 200102768

G 1 ½” 40 19,5 200102770 200102769 200102771 200102773
G 2” 50 33,0 200102775 200102774 200102776 200102778

*Artikel nicht im Lieferumfang enthalten
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GERÄTESTECKER BAUFORM A-DIN EN 175301-803

GSA

Gerätestecker, Bauform A-DIN EN 175301-803, Kunststoff PA66 / 30% FV, PG9-Anschluß, Kontaktmaterial  
CuZn (Ag), Betriebsstrom 10 A, Strom max. 16 A, Schutzart  IP65 - EN 60529 (DIN 40050), Isolierklasse  
C-VDE 0110, Betriebstemperatur -30°C bis +125°C, Polzahl 2 + PE

GSA LV ...

Gerätestecker, Bauform A-DIN EN 175301-803, Kunststoff PA66 / 30% FV, PG9-Anschluß, VDR Varistor- 
Beschaltung, gelbe LED, Kontaktmaterial CuZn (Ag), Betriebsstrom 10 A, Strom max. 16 A, Schutzart  
IP65 - EN 60529 (DIN 40050), Isolierklasse C-VDE 0110, Betriebstemperatur -25°C bis +90°C, Polzahl 2 + PE

GSA LV24 M ...

Gerätestecker, Bauform A-DIN EN 175301-803, Kunststoff PA66, M8-/M12-Anschluß, VDR Varistor- 
Beschaltung, gelbe LED, Kontaktmaterial CuZn (Au) u. CuZn (Ag), Strom max. 4 A, Schutzart IP65 - EN 60529  
(DIN 40050), Nutmutter CuZn(Ni), Betriebstemperatur -25°C bis +90°C, Polzahl M8 2, Polzahl M12 2 + PE

 

 

Erdrichtung

H12 H6

Erdrichtung

H12 H3 H6 H9

 

Erdrichtung

H12 H3 H6 H9

    

2P + 1
  

H

L

M8/2-polig M12/5-polig

H

L

H

L

H

L

2P + 1

TYP Betriebsspannung LED H mm L mm Kabel-Ø mm Artikel-Nr.
GSBI LV24 24V AC / DC •• 28,5 28,8 6-8 100153523
GSBI LV230 230V AC / DC •• 28,5 28,8 6-8 100153526

*Auf Anfrage: zweipolige LED, grüne LED, rote LED, RC-Glied, Transil

TYP Betriebsspannung LED H mm L mm Anschluß Artikel-Nr.
GSA LV24 M8 24V AC / DC •• 25±0,5 49,0 M8 100182478
GSA LV24 M12 24V AC / DC •• 25±0,5 53,0 M12 100153958
*Auf Anfrage: zweipolige LED, grüne LED, rote LED, RC-Glied, Transil

TYP Betriebsspannung H mm L mm Kabel-Ø mm Artikel-Nr.
GSA max. 250V AC - 300V DC 27,7 26,8 6-8 100033047

     GSA-11 max. 250V AC - 300V DC 27,7 26,8 8-10 100033049
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GERÄTESTECKER BAUFORM A-DIN EN 175301-803

 

GSA LV K ...

Gerätestecker, Bauform A-DIN EN 175301-803, Kunststoff TPV, mit angespritztem PVC Kabel und integrierter 
Dichtung, VDR Varistor-Beschaltung, gelbe LED, Kontaktmaterial CuZn (Ag), Betriebsstrom 10 A, Strom max. 16 A, 
Schutzart IP65 - EN 60529 (DIN 40050), Isolierklasse C-VDE 0110, Betriebstemperatur -30°C bis +125°C, Polzahl 2 + PE

Erdrichtung

H12 H6

2P + 2

 

TYP Betriebsspannung LED H mm L mm Kabellänge m Artikel-Nr.
GSA LV24 K25 24V AC / DC •• 26,0 45,0 2,5 100153528
GSA LV24 K5 24V AC / DC •• 26,0 45,0 5,0 100153531
GSA LV24 K10 24V AC / DC •• 26,0 45,0 10,0 200008053
GSA LV230 K25 230V AC / DC •• 26,0 45,0 2,5 100153534
GSA LV230 K5 230V AC / DC •• 26,0 45,0 5,0 100153537

H

L

EST ALV

GSAT

TYP Betriebsspannung LED H mm          L mm Artikel-Nr.
EST ALV24 24V AC / DC •• 33,0          43,0 200007409
EST ALV250 250V •• 33,0          43,0 200098342

TYP                      Betriebsspannung Artikel-Nr.
GSAT                  24V - 240V AC/DC 50/60Hz 100180591

Entstörungsglied für Magnetventilsteckverbinder, Bauform A-DIN EN 175301-803, Kunststoff PA66 / 30% FV, 
VDR Varistor-Beschaltung, rote LED, Betriebstemperatur -25°C bis +90°C

Zeitschaltuhr Bauform A-DIN EN 175301-803, AN - AUS LED-Kontrollanzeige, Schutzart IP65, Einstellung der 
Einschaltzeit von 0,5 bis 10 Sekunden und der Ausschaltzeit von 30 Sekunden bis 45 Minuten, Schaltleistung 1A, 
Einschaltstrom 1A - 0A für 10 Millisekunden, Stromaufnahme 4mA, Betriebstemperatur -10°C bis +50°C

 

H

L

33

2818

*Auf Anfrage: zweipolige LED, grüne LED, rote LED, RC-Glied, Transil

*Auf Anfrage: gelbe LED, grüne LED
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