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PNEUMATIK - KOMPONENTEN

Schalldämpfer	 	

PNEUMATIK - KOMPONENTEN	

Sperrventile und Stromventile						       

	

KunststoffKunststoff
• Material: Polyethylen, Vyon
• Anschluss: M5, M7, G1/8“ bis G1“
• Stutzen Ø in mm: 4, 6, 8, 12

DrahtgewebeDrahtgewebe
• Material: Messing mit Edelstahldrahtgewebe
• Anschluss: M5, G1/8“ bis G1“

AbluftschalldämpferAbluftschalldämpfer
• Material: Sinterbronze mit Messinggewinde
• Anschluss: M5, G1/8“ bis G1“
• Einstellbar

Sinterbronze Sinterbronze 
• Material: Sinterbronze
• Anschluss: R1/8“, R1/4“

EdelstahlEdelstahl
• Material: Edelstahl 1.4571
• Anschluss: M5, G1/8“ bis G1“

HochleistungsschalldämpferHochleistungsschalldämpfer
• Material: Stahl verzinkt
• Anschluss: G1/2“ bis G2“

Sinterbronze/MessingSinterbronze/Messing
• Material: Sinterbronze mit Messinggehäuse
• Anschluss: M5, G1/8“ bis G1“

BichromstahlBichromstahl
• Material: Stahl chromatiert
• Anschluss: G1/8“ bis G1“

DrosselventileDrosselventile
• Einschraubdrossel, Blockdrossel
• Medium: Luft, neutrales Gas
• Gehäuse: Aluminium, Kunststoff, Messing, 		
	 Edelstahl
• Anschluss: M5, G1/8“ bis G1/2“

Rückschlagventile entsperrbarRückschlagventile entsperrbar
• Medium: Luft, neutrales Gas 
• Gehäuse: Messing 
• Anschluss: G1/8“ bis G1/2“

AbsperrhähneAbsperrhähne
•	2/2-, 3/2-Wege
•	Medium: Luft, neutrales Gas
•	Gehäuse: Kunststoff
•	Schlauch Ø in mm: 6, 8, 10, 12

DrosselrückschlagventileDrosselrückschlagventile
• Einschraubdrosselrückschlag,  
	 Blockdrosselrückschlag
• Medium: Luft, neutrales Gas
• Gehäuse: Aluminium, Kunststoff, Messing, 		
	 Edelstahl
• Anschluss: M5, G1/8“ bis G1/2“

SchnellentlüftungsventileSchnellentlüftungsventile
•	Medium: Luft, neutrales Gas
•	Gehäuse: Aluminium, Messing vernickelt
•	Anschluss: M5, G1/8“ bis G1“

RückschlagventileRückschlagventile
•	Medium: Luft, neutrales Gas
•	Gehäuse: Kunststoff, Messing, Edelstahl
•	Anschluss: M5, G1/8“ bis G1“
•	Schlauch Ø in mm: 4, 6, 8, 10, 12

HandschiebeventileHandschiebeventile
•	3/2-Wege
•	Medium: Luft, neutrales Gas
•	Gehäuse: Messing vernickelt
•	Anschluss: M5, G1/8“ bis G3/4“

HochleistungsschalldämpferHochleistungsschalldämpfer
• Material: Aluminium, Stahl chromatiert
• Anschluss: G1/2“ bis G2“, R3“, R4“, R6“
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PNEUMATIK - KOMPONENTEN

Pneumatik Zylinder	

PNEUMATIK - KOMPONENTEN	

Druckluftaufbereitung						       

	

Rundzylinder ISO 6432Rundzylinder ISO 6432
•	Einfachwirkend, doppeltwirkend
•	Magnetkolben
•	Einstellbare Endlagendämpfung
•	Ø 8 bis 25 mm

Kompaktzylinder ISO 21287Kompaktzylinder ISO 21287
•	Einfachwirkend, doppeltwirkend
•	Magnetkolben
•	Ø 12 bis 125 mm

Kolbenstangen ZubehörKolbenstangen Zubehör
•	Gabelköpfe, Gelenkköpfe
•	Flexokupplungen, Ausgleichskupplungen

RundzylinderRundzylinder
•	Einfachwirkend, doppeltwirkend
•	Magnetkolben
•	Einstellbare Endlagendämpfung
•	Ø 32 bis 63 mm

	

KurzhubzylinderKurzhubzylinder
•	Einfachwirkend, doppeltwirkend
•	Magnetkolben
•	Ø 12 bis 125 mm

Zylinderschalter SensorenZylinderschalter Sensoren
•	Reed - Magnetsensoren
•	Elektronische Magnetsensoren

Zylinder ISO 15552Zylinder ISO 15552
•	Doppeltwirkend
•	Magnetkolben
•	Einstellbare Endlagendämpfung
•	Ø 32 bis 320 mm

Druckregler Serie MiniDruckregler Serie Mini
•	Gehäuse: Kunststoff, Zink Druckguss
•	Anschluss: G1/8“, G1/4“
•	Einstellbereich: 2 bis 16 bar
•	Schalttafeleinbau: 30 x 1,5

Wartungsgeräte ASCO 651 Wartungsgeräte ASCO 651 II 652  652 II 653 653
•	Gehäuse: Aluminium
•	Anschluss: G1/8“ bis G1“
•	Einstellbereich: 0,5 bis 10 bar
•	Durchfluss: 2060 bis 11500 Nl/min

Wartungsgeräte Serie AWartungsgeräte Serie A
•	Gehäuse: Aluminium
•	Anschluss: G1/4“ bis G1“
•	Einstellbereich: 0,5 bis 8,5 bar
•	Durchfluss: 500 bis 8000 Nl/min

Wartungsgeräte Aventics ASWartungsgeräte Aventics AS
•	Gehäuse: PA66 GF60
•	Anschluss: G1/4“ bis G1“
•	Einstellbereich: 0,5 bis 16 bar 
•	Durchfluss: 1000 bis 14500 Nl/min

Wartungsgeräte Serie FIXWartungsgeräte Serie FIX
•	Gehäuse: Zink Druckguss
•	Anschluss: G1/8“ bis G1“
•	Einstellbereich: 0,5 bis 16 bar
•	Durchfluss: 700 bis 17500 Nl/min

Wartungsgeräte Aventics MH1Wartungsgeräte Aventics MH1
•	Gehäuse: Edelstahl - säurebeständig
•	Anschluss: G1/4“ bis G1/2“, NPT
•	Einstellbereich: 0,5 bis 9 bar
•	Durchfluss: 170 bis 3800 Nl/min

Kompaktzylinder UnitopKompaktzylinder Unitop
•	Einfachwirkend, doppeltwirkend
•	Magnetkolben
•	Ø 12 bis 100 mm

ZylinderbefestigungenZylinderbefestigungen
•	Flansche, Gegenlager 
•	Lagerböcke
•	Fußbefestigung
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PNEUMATIK - KOMPONENTEN

Manometer	

PNEUMATIK - KOMPONENTEN	

Druckschalter					      

	

Kunstoff ManometerKunstoff Manometer
•	Ø in mm: 40, 50, 63, 80, 100
•	Anschluss: G1/8“, G1/4“, G1/2“
•	Abgang: axial, radial

Edelstahl Manometer kompaktEdelstahl Manometer kompakt
•	Ø in mm: 40, 50
•	Anschluss: G1/8“, G1/4“
•	Abgang: axial, radial

Glyzerin EinbaumanometerGlyzerin Einbaumanometer
•	Ø in mm: 63
•	Gehäuse: Edelstahl
•	Anschluss: G1/4“ (Messing)
•	Abgang: axial

Stahl ManometerStahl Manometer
•	Ø in mm: 80, 100, 160
•	Anschluss: G1/4“, G1/2“
•	Abgang: radial

Edelstahl Manometer IndustrieEdelstahl Manometer Industrie
•	Ø in mm: 100, 160
•	Anschluss: G1/2“ (Messing)
•	Abgang: radial

Glyzerin Chemie ManometerGlyzerin Chemie Manometer
•	Ø in mm: 63
•	Gehäuse: Edelstahl
•	Anschluss: G1/4“ (Edelstahl)
•	Abgang: axial, radial

Stahl EinbaumanometerStahl Einbaumanometer
•	Ø in mm: 40, 50, 63
•	Anschluss: G1/8“, G1/4“
•	Abgang: axial

Glyzerin ManometerGlyzerin Manometer
•	Ø in mm: 63
•	Gehäuse: Edelstahl
•	Anschluss: G1/4“ (Messing)
•	Abgang: axial, radial

Druckschalter KomfortDruckschalter Komfort
•	Medium: Druckluft
•	Anschluss: G1/4“ IG, Flansch
•	Einstellbereich: Vakuum bis +320bar
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PNEUMATIK - KOMPONENTEN

Druckluftbehälter

VAKUUM	

Vakuumtechnik					      

	

Stahlbehälter - 2 AnschlüsseStahlbehälter - 2 Anschlüsse
•	Volumen: 0,5l | 1l | 2,5l | 5l | 7l | 12l

Edelstahlbehälter - 2 AnschlüsseEdelstahlbehälter - 2 Anschlüsse
•	Volumen: 0,1l | 0,4l | 0,75l

Stahlbehälter - 4 AnschlüsseStahlbehälter - 4 Anschlüsse
•	Volumen: 1l | 2,5l | 5l | 7l |10l | 12l | 15l

Edelstahlbehälter - 4 AnschlüsseEdelstahlbehälter - 4 Anschlüsse
•	Volumen: 5l |12l |24l

Stahlbehälter mit FüßenStahlbehälter mit Füßen
•	Volumen: 24l | 50l | 100l

ZubehörZubehör
•	Befestigungswinkel
•	Ablassschraube

Vakuumpumpen - EjektorenVakuumpumpen - Ejektoren
•	Dezentrale Vakuumejektoren
•	Klassische Vakuumejektoren
•	Pumpen

Saugnäpfe - SilikonSaugnäpfe - Silikon
•	Flachsaugnäpfe rund
•	Balgsaugnäpfe rund

Befestigung SaugnäpfeBefestigung Saugnäpfe
•	Halter
•	Befestigungen

Saugnäpfe - DURAFLEXSaugnäpfe - DURAFLEX
•	Flachsaugnäpfe rund
•	Balgsaugnäpfe rund
•	Balgsaugnäpfe oval

Saugnäpfe - TPUSaugnäpfe - TPU
•	Flachsaugnäpfe rund
•	Balgsaugnäpfe rund

Vakuumpumpen ZubehörVakuumpumpen Zubehör
•	Vakuumfilter
•	Schalldämpfer
•	Filterelemente
•	Vakuummeter

Saugnäpfe - FDASaugnäpfe - FDA
•	Flachsaugnäpfe
•	Balgsaugnäpfe rund

Saugnäpfe - HNBRSaugnäpfe - HNBR
•	Balgsaugnäpfe rund
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ZUBEHÖRPROGRAMM 	

Schläuche und Rohre

PE - PA - PURPE - PA - PUR
•	Polyehtylenschläuche: Ø 4 bis 16 mm
•	Polyamidschläuche: Ø 4 bis 18 mm
•	Polyurethanschläuche: Ø 4 bis 16 mm

PEL - PolyethylenschläuchePEL - Polyethylenschläuche
•	Polyethylenschläuche: Ø 4 bis 22 mm
•	Trinkwasserzulassung
•	DVGW, KTW, NSF, WRAS

GummischläucheGummischläuche
•	Druckluftschlauch: Ø 6 bis 76 mm
•	Wasserschlauch: Ø 6 bis 76 mm
•	Gewebeeinlage
•	Ölbeständig

PUR - antistatischPUR - antistatisch
•	Polyurethanschläuche: Ø 2,5 bis 9 mm
•	elektrisch leitend
•	ATEX Richtlinie 94/9/EG geprüft
•	-30°C bis +80°C

	

PVC - GewebeschläuchePVC - Gewebeschläuche
•	Polyvinchloridschläuche: Ø 4 bis 50 mm
•	Trinkwasserzulassung
•	Lebensmittelqualität

SilikonschläucheSilikonschläuche
•	Silikonschlauch: Ø 1 bis 25 mm
•	Sterilisierbar
•	Talkumiert
•	-60°C  bis + 200°C

MehrfachschläucheMehrfachschläuche
•	Polyurethan: Ø 4 bis 10 mm
•	Duo-Schläuche
•	Trio-Schläuche
•	Quattro-Schläuche

PA - / PUR - DruckluftspiralenPA - / PUR - Druckluftspiralen
•	Polyamidschlauch: Ø 6 bis 12 mm
•	Polyurethanschlauch: Ø 6 bis 12 mm
•	Längen: 2,5 m | 5,0 m | 7,5 m | 10 m

PTFE-SchläuchePTFE-Schläuche
•	Polytetrafluorethylenschlauch: 
	 Ø 4 bis 12 mm
•	Lebensmittelqualität
•	Für aggressive Medien
•	-196°C bis +260°C

Steckanschlüsse Serie QSteckanschlüsse Serie Q
•	Gehäuse: Messing vernickelt / PA66
•	Medium: Druckluft, neutrale Gase, Wasser
•	Anschluss: M5, G1/8“ bis G1/2“
•	Schlauch Ø mm: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
•	Druck: -0,95 bis 20bar

Steckanschlüsse Serie Q ESSteckanschlüsse Serie Q ES
•	Gehäuse: Edelstahl 316L (1.4404)
•	Medium: Druckluft, neutrale Gase
•	Anschluss: M5, G1/8“ bis G1/2“
•	Schlauch Ø mm: 4, 6, 8, 10, 12
•	Druck: -0,95 bis 16bar

Steckanschlüsse Serie Q MiniSteckanschlüsse Serie Q Mini
•	Gehäuse: Messing vernickelt / PBT
•	Medium: Druckluft, neutrale Gase
•	Anschluss: M3, M5, M6, M7, G1/8“
•	Schlauch Ø mm: 3, 4, 6
•	Druck: -0,95 bis 10bar

John Guest PM-Serie metrischJohn Guest PM-Serie metrisch
•	Gehäuse: POM schwarz
•	Medium: Druckluft, Trinkwasser
•	Anschluss: G1/8“ bis  G1“
•	Schlauch Ø mm: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 28
•	Druck: -0,95 bis 10bar

Steckanschlüsse Serie Q MSVSteckanschlüsse Serie Q MSV
•	Gehäuse: Messing vernickelt
•	Medium: Druckluft, neutrale Gase
•	Anschluss: M3, M6, M7, M8, G1/8“ bis G1/2“
•	Schlauch Ø mm: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14
•	Druck: -0,95 bis 16bar

John Guest PI-Serie zölligJohn Guest PI-Serie zöllig
•	Gehäuse: POM grau  
• Medium: Druckluft, Trinkwasser
•	Anschluss: G1/8“ bis G3/4“, 5/8“ 
•	Schlauch Ø: 6mm, 15mm, 5/32“, 3/16“, 1/4“, 	
		  5/16“, 3/8“, 1/2“, 5/8“ 
•	Druck: -0,95 bis 10bar

John Guest PP-Serie zölligJohn Guest PP-Serie zöllig
•	Gehäuse: PP weiß
•	Medium: Druckluft, Trinkwasser
•	Schlauch Ø: 12 mm, 15 mm, 3/16“, 1/4“, 5/16“, 	
	 5/32“, 3/8“, 1/2“
•	Druck: -0,95 bis 10bar

John Guest CI-Serie zölligJohn Guest CI-Serie zöllig
•	Gehäuse: POM weiß
•	Medium: Druckluft, Trinkwasser
•	Anschluss: G1/8“ bis G3/8“
•	Schlauch Ø: 1/4“, 3/8“
•	Druck: -0,95 bis 10bar

ZUBEHÖRPROGRAMM 	

Schnellsteckverbinder
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ZUBEHÖRPROGRAMM	

Schnellverschraubungen	

ZUBEHÖRPROGRAMM		

Schlauchtüllen und Schlauchverbinder			    

	

Messing vernickeltMessing vernickelt
•	Anschluss: M5, M6, 1/8“ bis 1/2“
•	Medien: Druckluft, Wasser

PVDF - PolyvinyldenfluoridPVDF - Polyvinyldenfluorid
•	Anschluss: 1/8“ bis 1/2“
•	Medien: Säuren, Salzlösungen, 
	 Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Halogene 
•	Temperaturbereich: -40°C bis +140°C

POM - PolyoxymethylenPOM - Polyoxymethylen
•	Anschluss: 1/8“ bis 3/8“ 
•	Medien: Druckluft, Wasser

PFA - PTFEPFA - PTFE
•	Anschluss: 1/8“ bis 1/2“
•	Medien: beständig gegen fast alle Chemikalien
•	Temperaturbereich: -40°C bis +180°C

PP - PolypropylenPP - Polypropylen
•	Anschluss: 1/8“ bis 1/2“
•	Medien: Säuren, Laugen, Salzlösungen, 
	 Lösungsmittel
•	Temperaturbereich: +5°C bis +90°C

PA - PolyamidPA - Polyamid
•	Anschluss: 1/8“ bis 1/2“
•	Medien: Druckluft, Wasser, Benzin, Diesel, 
	 Heizöl, Alkalien 
•	Temperaturbereich: -40°C bis +60°C

Schlauchtüllen KunststoffSchlauchtüllen Kunststoff
•	Schlauch Ø: 3 bis 25 mm
•	Anschluss: M5, R1/8“ bis R 1“

Schlauchtüllen Edelstahl Schlauchtüllen Edelstahl 
•	Schlauch Ø: 2 bis 75 mm
•	Anschluss: M3, M5, 1/8“ bis 3“

Schlauchtüllen MessingSchlauchtüllen Messing
•	Schlauch Ø: 2 bis 76 mm
•	Anschluss: M3, M5, 1/8“ bis 3“

Schlauchverbinder KunststoffSchlauchverbinder Kunststoff
•	Schlauch Ø: 3 bis 25 mm

Schlauchtüllen Messing vernickeltSchlauchtüllen Messing vernickelt
•	Schlauch Ø: 3 bis 32mm 
•	Anschluss: M5, 1/8“ bis 1“

Schlauchverbinder MessingSchlauchverbinder Messing
•	Schlauch Ø: 2 bis 25 mm
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ZUBEHÖRPROGRAMM	

Schnellkupplungen	

ZUBEHÖRPROGRAMM	

Gewindefittinge und Dichtungen		   

	

Kupplungen NW 2,7 mmKupplungen NW 2,7 mm
•	Gehäuse: Messing, Messing vernickelt,  

	 Edelstahl
•	Anschluss: M5, G1/8“
•	Durchfluss: 165 Nl/min

Wanddosen 1-fachWanddosen 1-fach
•	Gehäuse: Messing
•	Anschluss: G3/8“ bis G3/4“

Kupplungen NW 5,0 mmKupplungen NW 5,0 mm
•	Gehäuse: Messing, Messing vernickelt,  
	 Edelstahl
•	Anschluss: G1/8“ bis G3/8“ 
•	NPT Gewinde: 1/8“, 1/4“ 
•	Durchfluss: 510 Nl/min

Luftweiche 2-fachLuftweiche 2-fach
•	Gehäuse: Messing, Kunststoff
•	Anschluss: Kupplung NW 7,2 mm

 

Kupplungen NW 7,2mmKupplungen NW 7,2mm
•	Gehäuse: Messing, Messing vernickelt,  
	 Edelstahl
•	Anschluss: G1/8“ bis G1/2“
•	Durchfluss: 1100 Nl/min

Luftweiche 3-fachLuftweiche 3-fach
•	Gehäuse: Messing, Kunststoff
•	Anschluss: Kupplung NW 7,2 mm

Fittinge - MessingFittinge - Messing
•	Doppelnippel, Reduziernippel, Verlängerungen, 	
	 Muttern, Winkel, T-Stück, L-Stück, Schott, 		
	 Kreuz, Verteiler
•	Anschluss: M5, 1/8“ bis 4“

Fittinge - Stahl Fittinge - Stahl 
•	Doppelnippel, Reduziernippel, Verlängerungen, 
	 Muttern, Winkel, T-Stück, L-Stück, Schott,  
	 Kreuz
•	Anschluss: R1/8“ bis R4“

Dichtringe unverlierbarDichtringe unverlierbar
•	Werkstoff: Elastomer, Messing, Polyamid
•	Größe: M5, G1/8“ bis G1/2“

Fittinge - Messing vernickeltFittinge - Messing vernickelt
•	Doppelnippel, Reduziernippel, Verlängerungen, 	
	 Muttern, Winkel, T-Stück, L-Stück, Schott, 		
	 Kreuz, Verteiler
•	Anschluss: M5, 1/8“ bis 3“

Fittinge - TempergussFittinge - Temperguss
•	Doppelnippel, Reduziernippel, Verlängerungen, 
	 Muttern, Winkel, T-Stück, L-Stück, Schott,  
	 Kreuz
•	Anschluss: R1/8“ bis R4“

Fittinge - EdelstahlFittinge - Edelstahl
•	Doppelnippel, Reduziernippel, Verlängerungen, 	
	 Muttern, Winkel, T-Stück, L-Stück, Schott, 		
	 Kreuz, Verteiler
•	Anschluss: M5, 1/8“ bis 4“

DichtungenDichtungen
•	Werkstoff: Aluminium, Kupfer, Hart PVC, 
	 Polyamid, PTFE, Vulkanfieber
•	Größe: M5, G1/8“ bis G2“
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ZUBEHÖRPROGRAMM	

Verteiler und Verteilerleisten	

ZUBEHÖRPROGRAMM	

Schlauchschellen	 

	

KreuzverteilerKreuzverteiler
•	Material: Aluminium
•	Anschluss: M5, G1/8“ bis G1/2“

Längsverteiler einseitigLängsverteiler einseitig
•	Material: Edelstahl
•	Anschluss: G1“
•	Ausgang: G1/2“
•	Abgang: 2-fach bis 12-fach

L - MehrfachverteilerL - Mehrfachverteiler
•	Anschluss: 1/8“, 1/4“, 3/8“, 1/2“
•	Abgänge: 2, 4, 6-fach
•	Schlauch Ø in mm: 4, 6, 8, 10, 12

Längsverteiler einseitigLängsverteiler einseitig
•	Material: Aluminium
•	Anschluss: M5, G1/8“ bis G1/2“
•	Ausgang: M5, G1/8“ bis G1/2“
•	Abgang: 2-fach bis 6-fach

	

Längsverteiler doppelseitigLängsverteiler doppelseitig
•	Material: Edelstahl
•	Anschluss: G1“
•	Ausgang: G1/2“
•	Abgang: 8-fach bis 12-fach

Längsverteiler doppelseitigLängsverteiler doppelseitig
•	Material: Aluminium
•	Anschluss: G1/8“ bis G3/8“
•	Ausgang: M5, G1/8“ bis G1/2“
•	Abgang: 4-fach bis 10-fach

Y-Verbinder - Luftweiche 3-fachY-Verbinder - Luftweiche 3-fach
•	Material: Messing, Messing vernickelt
•	Anschluss: G1/8“ bis G1/2“

1-Ohr Schellen Edelstahl1-Ohr Schellen Edelstahl
•	Spannbereich: 2,9 bis 30 mm

Schlauchschellen Stahl 9 mmSchlauchschellen Stahl 9 mm
•	Spannbereich: 8 bis 110 mm

Schlauchschellen Edelstahl 12 mmSchlauchschellen Edelstahl 12 mm
•	Spannbereich: 16 bis 190 mm

2-Ohr Schellen Stahl2-Ohr Schellen Stahl
•	Spannbereich: 3,4 bis 46 mm

Schlauchschellen Edelstahl 9 mmSchlauchschellen Edelstahl 9 mm
•	Spannbereich: 8 bis 110 mm

2-Ohr Schellen Edelstahl2-Ohr Schellen Edelstahl
•	Spannbereich: 3,4 bis 46 mm

Schlauchschellen Stahl 12 mmSchlauchschellen Stahl 12 mm
•	Spannbereich: 16 bis 190 mm

T - MehrfachverteilerT - Mehrfachverteiler
•	Anschluss: 1/8“, 1/4“, 3/8“
•	Abgänge: 3-fach
•	Schlauch Ø in mm: 4, 6, 8, 

Y - MehrfachverteilerY - Mehrfachverteiler
•	Anschluss: 1/8“, 1/4“
•	Abgänge: 4-fach
•	Schlauch Ø in mm: 4, 6, 8, 
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ZUBEHÖRPROGRAMM	

Absperrarmaturen I Kugelhähne

ZUBEHÖRPROGRAMM	

Absperrarmaturen I Absperrventile

	

KugelhähneKugelhähne
•	Gehäuse: Messing vernickelt, Edelstahl
•	Anschluss: 1/4“ bis 4“
•	Nennweite: 8 bis 100 mm

3-Wege Kugelhähne3-Wege Kugelhähne
•	Gehäuse: Messing vernickelt
•	Anschluss: 1/4“ bis 2“
•	Bohrung: L, T
•	Nennweite: 10 bis 45 mm

Hochdruck KugelhähneHochdruck Kugelhähne
•	Gehäuse: Messing vernickelt
•	Anschluss: 3/8“ bis 1“
•	Nennweite: 8 bis 20 mm

Kugelhähne MiniKugelhähne Mini
•	Gehäuse: Messing vernickelt, Edelstahl
•	Anschluss: 1/8“ bis 3/4“
•	Nennweite: 5 bis 14 mm

DVGW KugelhähneDVGW Kugelhähne
•	Gehäuse: Messing vernickelt
•	Anschluss: 1/4“ bis 2“
•	Nennweite: 8 bis 50 mm

Kugelhähne mit SchwenkantriebKugelhähne mit Schwenkantrieb
•	Gehäuse: Messing vernickelt, Edelstahl
•	Anschluss: 1/4“ bis 4“
•	Funktion: Einfachwirkend, doppeltwirkend

Absperrhähne John GuestAbsperrhähne John Guest
•	Gehäuse: PP
•	Anschluss: 1/4“, 3/8“
•	Schlauch Ø in mm: 6, 8, 10, 12

Trinkwasser KugelhähneTrinkwasser Kugelhähne
•	Gehäuse: Messing vernickelt
•	Schlauch: 1/4“ bis 2“
•	Nennweite: 8 bis 50 mm

Kugelhähne mit elektrischem AntriebKugelhähne mit elektrischem Antrieb
•	Gehäuse: Messing vernickelt, Edelstahl
•	Anschluss: 1/4“ bis 4“
•	Spannung: Gleichstrom, Wechselstrom

NadelventileNadelventile
•	Gehäuse: Messing, Messing vernickelt, 
	 Edelstahl
•	Anschluss: 1/8“ bis 2“
•	Nennweite: 4 bis 15 mm

Muffen - Absperrventile EdelstahlMuffen - Absperrventile Edelstahl
•	Gehäuse: 1.4408 Edelstahl
•	Anschluss: 1/2“ bis 2“
•	Nennweite: 14 bis 43 mm

Muffen - Absperrschieber MessingMuffen - Absperrschieber Messing
•	Gehäuse: Messing
•	Anschluss: 1/2“ bis 4“
•	Nennweite: 13 bis 85 mm

Muffen - Absperrschieber EdelstahlMuffen - Absperrschieber Edelstahl
•	Gehäuse: 1.4408 Edelstahl
•	Anschluss: 1/2“ bis 3“
•	Nennweite: 15 bis 80 mm
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Absperrarmaturen I Rückschlagventile

ZUBEHÖRPROGRAMM	

Absperrarmaturen | Schmutzfänger

	

Rückschlagventile EuropaRückschlagventile Europa
•	Gehäuse: Messing
•	Anschluss: 3/8“ bis 4“
•	Dichtung: NBR
•	Druck: 25 bar

FußventileFußventile
•	Gehäuse: Messing
•	Sieb: Edelstahl
•	Anschluss: 3/8“ bis 4“
•	Dichtung: NBR
•	Druck: 12 bar

Rückschlagventile Europa MSVRückschlagventile Europa MSV
•	Gehäuse: Messing vernickelt
•	Anschluss: 3/8“ bis 2“
•	Dichtung: NBR
•	Druck: 25 bar

	

Schrägsitzrückschlagventile DIN 3502Schrägsitzrückschlagventile DIN 3502
•	Gehäuse: Messing
•	Anschluss: 1/4“ bis 3“
•	Dichtung: NBR, EPDM, FKM
•	Druck: 16 bar

Rückschlagventile leichte BauformRückschlagventile leichte Bauform
•	Gehäuse: 1.4301 Edelstahl
•	Anschluss: 3/8“ bis 2“ 
•	Dichtung: FKM
•	Druck: 16 bar

SchrägsitzrückschlagventileSchrägsitzrückschlagventile
•	Gehäuse: 1.4408 Edelstahl
•	Anschluss: 1/4“ bis 2“
•	Dichtung: PTFE
•	Druck: 40 bar

Schmutzfänger MessingSchmutzfänger Messing
•	Gehäuse: Messing, Messing vernickelt
•	Anschluss: 1/4“ bis 2“
•	Maschenweite in µ: 50, 200, 300, 500

Schmutzfänger Kunststoff AGSchmutzfänger Kunststoff AG
•	Gehäuse: PA66 - 30% GF
•	Anschluss: 1/4“ bis 3/4“
•	Maschenweite in µ: 131, 168, 237, 307

Schmutzfänger EdelstahlSchmutzfänger Edelstahl
•	Gehäuse:  Edelstahl 1.4408
•	Anschluss: 1/4“ bis 3“
•	Maschenweite n µ: 200, 800, 1000

Schmutzfänger Kunststoff JGSchmutzfänger Kunststoff JG
•	Gehäuse: PA66 - 30% GF
•	Anschluss Ø: 1/4“, 3/8“, 6, 8, 10, 15 mm
•	Maschenweite in µ: 131, 168, 237, 307 

Schmutzfänger Kunststoff IGSchmutzfänger Kunststoff IG
•	Gehäuse: PA66 - 30% GF
•	Anschluss: 1/8“ bis 1/2“
•	Maschenweite in µ: 131, 168, 237, 307 

Rückschlagventile John GuestRückschlagventile John Guest
•	Gehäuse: Kunststoff (POM)
•	Anschluss: 1/4“, 5/16“, 3/8“
•	Schlauch Ø mm: 6, 10, 12
•	Dichtung: NBR
•	Druck: 10 bar
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Druckregler Flüssigkeiten

PARTNER

Druckregler Serie MINIDruckregler Serie MINI
•	Gehäuse: Kunststoff, Messing, Edelstahl
•	Medium: Wasser, neutrale Flüssigkeiten
•	Anschluss: G1/8“, G1/4“
•	Einstellbereich: 2 bis 16 bar
•	Schalttafeleinbau: M30 x 1,5

Druckregler Serie MAXI AGDruckregler Serie MAXI AG
•	Gehäuse: Messing vernickelt
•	Medium: Wasser, neutrale Flüssigkeiten
•	Anschluss: G1/2“ bis G 4“
•	Einstellbereich: 1 bis 6 bar

Druckregler Serie RDruckregler Serie R
•	Gehäuse: PA66-GF30
•	Anschluss: G1/8“ bis G3/4“
•	Schlauch Ø: 1/4“, 3/8“, 6, 8 mm
•	Druck fest eingestellt:
	 0,5 I 1,2 I 1,4 I 2,0 I 3,0 I 4,0 bar

Druckregler Serie ECODruckregler Serie ECO
•	Gehäuse: Messing vernickelt
•	Medium: Wasser, neutrale Flüssigkeiten
•	Anschluss: G1/2“, G3/4“
•	Einstellbereich: 1 bis 4 bar

	

Druckregler Serie MAXI TWDruckregler Serie MAXI TW
•	Gehäuse: Messing
•	Medium: Trinkwasser
•	Anschluss: G1/2“ bis G2“
•	Einstellbereich: 1,5 bis 5 bar

Druckregler Serie 6031Druckregler Serie 6031
•	Gehäuse: Messing vernickelt, Kunststoff
•	Anschluss: G3/8“
•	Ø in mm: 8
•	Einstellbereich: 1,5 bis 6 bar
•	DVGW

Druckregler Serie MAXIDruckregler Serie MAXI
•	Gehäuse: Messing vernickelt
•	Medium: Wasser, neutrale Flüssigkeiten
•	Anschluss: G1/2“ bis G4“
•	Einstellbereich: 1 bis 6 bar

Druckregler Serie MINI POM EDruckregler Serie MINI POM E
•	Gehäuse: Kunststoff
•	Medium: Bremsflüssigket
•	Anschluss: G1/4“
•	Einstellbereich: 2 bis 12 bar
•	Schalttafeleinbau: M30 x 1,5

Befestigung und ZubehörBefestigung und Zubehör
•	Winkel
•	Sechskantmuttern

Emerson I SiraiEmerson I SiraiEMERSON I AVENTICSEMERSON I AVENTICS

PNEUMAXPNEUMAXRWC I John GuestRWC I John GuestPIABPIAB

ACLACLEMERSON | NUMATICSEMERSON | NUMATICS

APIAPI

EMERSON I ASCOEMERSON I ASCO EMERSON I SIRAIEMERSON I SIRAI

BÜRKERTBÜRKERT APIAPIR2GR2G

EMERSON | TOPWORXEMERSON | TOPWORX
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APIAPIRWC I JOHN GUESTRWC I JOHN GUEST
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