
MERKMALE
Kompaktes Magnetventil zur direkten Montage auf einem Antrieb
(einfachwirkende Zylinder, Ventile etc.) mit den folgenden Vorteilen:
• EinfacherAnschluss
• KurzeSchaltzeit
• Einfacheinstallation,dadurchdassderVersorgungsanschluss(1),dasMagnetven-

tilgehäuse,dieMagnetspuleunddieLeitungsdoseum360°drehbarsind.
• GeringeAbmessungen
• IntegrierteAbluftdrossel
• Handhilfsbetätigung
• FürdiefolgendenMagnetköpfederGröße22geeignet:
 -SchutzartIP65(2,5W)

-M12-Anschluss,integrierteLEDundSchutzbeschaltung.
 -ZündschutzartEx"m"fürdenEinsatzinexplosionsfähigenAtmosphären.

SONDERAUSFÜHRUNGEN (siehe folgende Seite)

(M) Handhilfsbetätigung :  ●  rastend

MAGNETVENTIL
mit BANJO-Steckanschluss

Gewindeanschluss G 1/8,
schwenkbarer Steckanschluss Ø 4 mm
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ALLGEMEINES
Medium  Luft oder neutrales Gas, gefiltert, geölt oder ungeölt
Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Max. zul. Druck 16 bar
Mediumstemperatur -10°C bis +60°C
Umgebungstemperatur -10°C bis +60°C
Durchfluss (Qv bei 6 bar) Siehe "Kenndaten"
Schaltzeit 10 - 20 ms
Aufflanschbild ISO 15218 (CNOMO 06.05.80/NF E 49066, Größe 30) 

KONSTRUKTIONSMERKMALE
Gehäuse PA + FG (glasfaserverstärktes Polyamid 6/6)
Aufflanschausführung  Anschlüsse 1 und 2 in der Grundplatte, Anschluss 3 

mit Gewinde M5
Entlüftungsanschluss Innengewinde M5
Dichtungen NBR (Nitril)
Elektrische Ausführung gemäß IEC 335

ELEKTRISCHE DATEN

Magnettyp Spannung
Leistung Isolations- 

klasse
Schutzart Elektrischer Anschluss

Anzug Halten

G
rö

ß
e 

22 mit Pins
~ 24V-48V-115V-230V/50Hz 6VA 3,5VA (2,5W)

F IP 65
Leitungsdose Größe 22, DIN 43650, 

11 mm
Industriestandard B= 24V-48V 2,5W/3W (warm/kalt)

M12 mit LED und 
Schutzbeschaltung = 24V 2,5W/3W (warm/kalt) F IP 65 M12-Anschluss, 3 Pins

CNOMO E03.62.520.N

KENNDATEN

Nenn- 
weite
(mm)

Durchfluss
Zul. Differenzdruck (bar)

(M) Abluft- 
drossel an 

Anschluss 3

Artikel-Nr.
bei 6 bar

l/min
Kv

m³/h mit DIN- 
Leitungsdose

ohne DIN-
Leitungsdose

mit
M12-Anschluss1  2 2  3 1  2 2  3 min. max.

1,2 34 47 0,030 0,042 0 10 ●
ohne 18900032 18900033 18900076
mit 18900047 18900043 18900077

WeitereInformationenunter: www.asconumatics.de
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1  Leitungsdose: Größe 22, um 180° umsetzbar
2  Handhilfsbetätigung (rastend)
3  Einstellbare Abluftdrossel
4  Anschluss an Druckluftversorgung mit Steckanschluss für Schlauch Ø4mm

 (Steckanschluss um 360° um Anschluss 2 drehbar)
5  Verschlussstopfen
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MAGNETVENTIL TYP BANJO - BAUREIHE 189

SONDERAUSFÜHRUNGEN
MAGNETVENTIL MIT MAGNET FÜR LEITUNGSDOSE NACH DIN
•  Andere Spannungen und 60 Hz auf Anfrage.
•   Explosionsgeschützter Magnetkopf Ex "m" (PV) für den Einsatz in den Zonen 1-21 nach den Europäischen Normen, Artikel-Nr.: 

PV18901032 oder PV18901047
•  Explosionsgeschützter Magnetkopf für den Einsatz in staubhaltigen Atmosphären (DU), Zone 22.
•  Magnetkopf mit CSA-Zulassung
•  Übereinstimmung mit den Normen UL, Artikel-Nr.: 612100
•  Abluftdrossel M5 für Anschluss 3 - Artikel-Nr.: 34600380
• Leitungsdose mit Kabelenden, 2m lang: 88122413
•  Magnetventil mit Leuchtdiode und Schutzbeschaltung:

Artikel-Nr.
Magnetventil

ohne Leitungsdose
(siehe oben)

Artikel-Nr.
Leitungsdose mit Leuchtdiode und VDR-Schutzbeschaltung

+ 24V (~/=) 48V (~/=) 115V (~/=) 230V (~/=)
88122405 88122406 88122407 88122408

MAGNETVENTIL MIT MAGNET MIT M12-ANSCHLUSS
• Abluftdrossel M5 für Anschluss 3 - Artikel-Nr.: 34600380
• Gerade M12-Leitungsdose mit 5 Pins, Ø4 bis 6 mm-Kabeleinführung, Artikel-Nr.: 88100304
• Gerade M12-Leitungsdose mit 5 Pins, Ø6 bis 8mm-Kabeleinführung, Artikel-Nr.: 88100256
• Gerade M12-Leitungsdose mit 5 Pins, Kabellänge 5m, Artikel-Nr.: 88130212
• M12-Winkelleitungsdose mit 5 Pins, Kabellänge 5m, Artikel-Nr.: 88130213

ABMESSUNGEN (mm), GEWICHTE (kg)   

Gewicht

mit DIN-
Leitungsdose

mit M12- 
Anschluss

0,145 0,130
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