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MINI-KUGELHÄHNE STANDARD

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
G ⅛" 5,0

63
39,0 27,0

22,0
21

200013329
G ¼"

7,0
200013330

G ⅜" 200013331
G ½" 9,0 50,0 28,0 26 200013332

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
G/R ⅛"

5,5

20

35,5
21,5

19,5
14

200002099
G/R ¼" 40,5 200003247
G/R ⅜" 8,0 44,5 23,0 18 200003248
G/R ½" 10,0 58,0 32,0 25,0 22 200003249

Rp/R ¾" 14,0 63,0 33,0 26,0 28 200003250

 

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
G ⅛"

5,5

20

36,5
21,5

19,5
14

200000789
G ¼" 43,0 200003243
G ⅜" 8,0 46,0 23,0 18 200003244
G ½" 10,0 56,5 33,0 26,5 22 200003245
Rp ¾" 14,0 67,0 33,5 26,0 28 200003246

KHMK ... S
Mini-Kugelhahn, kompakte Ausführung, 2-Wege, Messing verchromt, NBR, Medientemp. -20°C bis 
+80°C*, neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf), Knebelgriff Polyamid schwarz

KHMK ... S IA
Mini-Kugelhahn, kompakte Ausführung, 2-Wege, IG/AG, Messing verchromt, NBR, Medientemp. -20°C 
bis +80°C*, neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf), Knebelgriff Polyamid schwarz
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D

KHM … ES ECO
Mini-Kugelhahn ECO, 2-Wege, ISO 228, Edelstahl 1.4408, PTFE, FKM, Medientemp. -20°C bis  
+200°C*, Wasser, Dampf, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel und aggressive Medien, Knebelgriff 
Zindruckguss rot
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MINI-KUGELHÄHNE EDELSTAHL

KHM … ES IA ECO
Mini-Kugelhahn ECO, 2-Wege, ISO 228, IG/AG, Edelstahl 1.4408, PTFE, FKM, Medientemp. -20°C bis 
+200°C*, Wasser, Dampf, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel und aggressive Medien, Knebelgriff 
Zindruckguss rot

Größe NW bar* A C D Artikel-Nr.
G ⅛" 5,0

63
39,0 27,0

22,0
21

200013333
G ¼"

7,0
200013334

G ⅜" 200013335
G ½" 9,0 50,0 28,0 26 200013336

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 
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