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RÜCKSCHLAGVENTILE

 

 

Größe NW bar* A C Öffnungsdruck Artikel-Nr.
G ⅜" 10,0

25

55,0
34,5

ca. 0,025 bar

200008261
G ½" 15,0 58,5 200008230
G ¾" 20,0 65,0 41,5 200008263
G 1" 25,0 74,5 48,0 200008262
G 1¼" 32,0

18
83,0 60,5 ca. 0,02 bar 200008319

G 1½" 40,0 93,0 71,0 ca. 0,035 bar 200008320
G 2" 50,0 101,0 87,0 ca. 0,015 bar 200008321

Größe NW bar* A C Öffnungsdruck Artikel-Nr.
G ⅜" 10,0

25

55,0
34,5

ca. 0,025 bar

100030420
G ½" 15,0 58,5 100030415
G ¾" 20,0 65,0 41,5 100030419
G 1" 25,0 74,5 48,0 100030412
G 1¼" 32,0

18
83,0 60,5 ca. 0,02 bar 100030414

G 1½" 40,0 93,0 71,0 ca. 0,035 bar 100030413
G 2" 50,0 101.0 87,0

ca. 0,015 bar
100030416

G 2" ½" 65,0
12

122,0 120,0 100030417
G 3" 80,0 141,5 140,0

ca. 0,01 bar
100030418

G 4" 100,0 158,5 172,0 100030421

Größe NW bar* A C Öffnungsdruck Artikel-Nr.
G ⅜" 10,0

12

46,5
35,0

ca. 0,02 bar
200095198

G ½" 15,0 48,0 200095199
G ¾" 20,0 53,0 42,0 200095200
G 1" 25,0 60,5 48,0 ca. 0,015 bar 200095201
G 1¼" 32,0

10

66,5 59,5

ca. 0,01 bar

200095202
G 1½" 40,0 74,0 70,5 200095203
G 2" 50,0 80,5 86,0 200095204
G 2½" 65,0

8
98,0 103,0 200095205

G 3" 80,0 103,0 126,0 200095206
G 4" 100,0 118,5 154,0 200095207

C

A

Rückschlagventil Typ Europa, ISO 228, Messing, NBR / Edelstahl, Medientemp. -20°C bis +100°C*, 
neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf)

RSV EU ... MSV
Rückschlagventil Typ Europa, ISO 228, Messing vernickelt, NBR / Edelstahl, Medientemp. -20°C bis 
+100°C*, neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf)

 

C

A

RSV YO ... MS
Rückschlagventil Typ York, ISO 228, Messing, Polymer / NBR / Edelstahl, Medientemp. -20°C bis 
+100°C*, neutrale gasförmige und flüssige Medien (ohne Dampf)

C

A

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

*Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C 

RSV EU ... MS


