Abreinigungssteuerung fiir Staubfilteranlagen Baureihe
I E909BB

AP-Steuerung (ber internen Drucksensor zur Ansteuerung von bis zu 48 Magnetventilen

Merkmale
 Elektronischer Controller zur Ansteuerung von Magnetventilen in
Staubfilteranlagen.
* Integrierter AP-Sensor fiir START-STOPP-Filterabreinigungszyklus.
e Steuerung mit Mikro-Prozessor.

* Versorgungsspannung und Ausgangsspannung lber Kontaktbriicken
wahlbar.

e 3 Tasten zur Programmierung.

* 3-stellige LED-Anzeige.

¢ Einstellbare Impuls- und Pausenzeiten. @ q3
e Automatische Erkennung der Anzahl der Ventile.

¢ Nachlaufreinigungsmodus.

* Hohe Storsicherheit.

e Ausgange kurzschlussfest.

* 1 Ausgangsrelais (z.B. Sammelalarm), 2 Digitaleingdnge (potentialgetrennt).

Konstruktionsmerkmale
Housing ABS (acryl nitrile butadiene styrene), grey
Cover PC (polycarbonate), transparent
Elektrische daten
Versorgungsspannung AC (~) 230/115 V
Ausgangsspannung DC (=) 24V
Andere Spannungen auf Anfrage.
Maximale Umaebunas—
Ausgangsleistung g g Schutzart
temperatur
pro Ausgang
(W) (°C)
25 —-10 to 50 IP65
Kenndaten
Impulszeit Pausenzeit Schlauchanschliisse
Anzahl einstellbar einstellbar AP-Sensor GréBe Artikel-Nr.
der Magnetventile
Sec. sec. 0 mm
E909BB4MU1.3
: E909BB8MU1.3
12 E909BB12MU1.3
16 E909BB16MU1.3
0,05-5,0 1-999 6/4
24 9 E909BB24MU1.5
32 E909BB32MU1.5
40 3 E909BB40MU7.5
48 E909BB48MU7.5
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Sonderausfithrungen (auf Anfrage)
» Andere Spannungen, andere Gehduse und Gerdte mit ATEX-Zulassung.

Installation
* Montage- und Wartungsanweisung sind jeder Steuerung beigefiigt.

Abmessungen (mm), Gewichte
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RELAIS-AUSGANG: SAMMEL ALARM

ZUSATZLICHE ZYKLEN VON KONTAKT VON

VENTILATOR MIT SET UP F13=0

(geschlossen Kontakt = Ventilator EIN)
HINWEIS: tiberbriicken wenn nicht benutzt

mit Eingangen tber externen Kontakt aktiviert (FO1=0)

E

IN/AUS REINIGUNGSZYKLUS
VON EXTERNEN KONTAKT

(geschlossener Kontakt = Zyklus EIN)

HINWEIS: Uberbriicken wenn nicht benutzt

mit Eingéngen tber externen Kontakt aktiviert (FO1=0)

L L

-P2 dP Filterausgang (Sauber)
+P1 dP filtereingang (Verschmutet)

124 124
AUSGANGSSPANNUNG FUR MAGNETVENTILE (MV)
Details siehe Betriebsanleitung

R

R =100+200
=100nF 400V

ﬂ ACHTUNG: bei Ausgangspannung 230VAC, empfehlen wir
Anschlussgerate mit RC-Filtern zu verwenden, alternativ ist es méglich
einen RC-Filter in die Versorgungsleitung jedes Pilotventil zu integrieren.
Keine Verwendung von RC-Filtern kann zu Fehlfunktionen fihren.

Visit our website at Emerson.com/ASCO

&,
4
-

EMERSON

67



