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Rundzylinder, doppeltwirkend, Magnetkolben

Exemplarische Darstellung

Artikelbeschreibung

Werkstoffe: Kopf und FuBB Aluminium eloxiert, Zylinderrohr 1.4301, Kolbenstange Stahl hartverchromt, Dichtung
NBR / PUR

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C

Betriebsdruck: Max. 10 bar

Ausfiihrung: Mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp: D in Verbindung mit Befestigung D1, C in Verbindung mit Befestigung C1

Weitere Informationen

RoHS konform: Ja
Zolltarifnummer: 84123100

Hauptabmessung Rundzylinder - DSWPM
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Kolben @
32 mm 20 7 35 45 12 M30x1,5 | 38 30 33,6 M8 x 1 GYs" M10 | 148 47
40 mm 24 8 42 50 16 M38x 1,5 | 46 38 41,6 M10 x 1 G /4" M12 | 172 57
50 mm 32 9 53 58 20 M45x1,5 | 57 45 52,4 M12x1,5 | G " M16 | 188 62
60 mm 32 9 64 58 20 M45x1,5 | 70 45 65,4 M14x15 | G3%" | M16 | 192 63
Kolben @ L3 4 | 15 SW Wi
32 mm 78 30 14 10 38
40 mm 87 35 16 12 45
50 mm 96 38 18 16 50
63 mm 98 38 18 16 50
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Ausfiihrungen

Kolben @ 32 mm Kolben @ 40 mm Kolben @ 50 mm Kolben @ 63 mm Standardhub*
DSWPM 32/10 DSWPM 40/10 DSWPM 50/10 DSWPM 63/10 10
DSWPM 32/25 DSWPM 40/25 DSWPM 50/25 DSWPM 63/25 25
DSWPM 32/40 DSWPM 40/40 DSWPM 50/40 DSWPM 63/40 40
DSWPM 32/50 DSWPM 40/50 DSWPM 50/50 DSWPM 63/50 50
DSWPM 32/80 DSWPM 40/80 DSWPM 50/80 DSWPM 63/80 80
DSWPM 32/100 DSWPM 40/100 DSWPM 50/100 DSWPM 63/100 100
DSWPM 32/125 DSWPM 40/125 DSWPM 50/125 DSWPM 63/125 125
DSWPM 32/160 DSWPM 40/160 DSWPM 50/160 DSWPM 63/160 160
DSWPM 32/200 DSWPM 40/200 DSWPM 50/200 DSWPM 63/200 200
DSWPM 32/250 DSWPM 40/250 DSWPM 50/250 DSWPM 63/250 250
DSWPM 32/320 DSWPM 40/320 DSWPM 50/320 DSWPM 63/320 320
DSWPM 32/400 DSWPM 40/400 DSWPM 50/400 DSWPM 63/400 400
DSWPM 32/500 DSWPM 40/500 DSWPM 50/500 DSWPM 63/500 500

*optional Wunschub 1 bis 1000 auf Anfrage

Zubehor
Zylinderkopf-Nutmuttern
g Gewinde D fiir Kolben @
Stahl verzinkt
NM 3015 M30x 1,5 45 32
NM 3815 M38 x 1,5 50 40
NM 4515 M45 x 1,5 58 50 & 63
Kolbenstangenmutter
Typ . »
Stahl verzinkt Gewinde SW fiir Kolben @
GM 1015 ST M10 17 32
GM 12175 ST M12 19 40
GM 162 ST M16 24 50 & 63
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