
GS ... POM            
Schlauchverbinder, POM, gerade

Körper:    
Betriebsdruck:    
Temperatur:    
Zolltarifnummer: 
RoHS konform:  
REACH: 
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POM*   
0 - 10bar
-40°C bis +80°C
39174000 
ja
ja
  

A

*Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Ölen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlösungen (neutral). Unbeständig gegen-
über Säuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.  

   

Bezeichnung Schlauch1 Innen-ø (mm) Schlauch2 Innen-ø (mm) A Gewicht g Artikel-Nr.

GS 3 POM 3 3 25,3 0,3 100042756

GS 4 POM 4 4 36,0 0,6 100042757

GS 5 POM 5 5 44,6 0,8 100042758

GS 6 POM 6 (¼”) 6 (¼”) 48,3 1,5 100042759

GS 8 POM 8 8 55,7 2,3 100042760

GS 9 POM 9 (⅜”) 9 (⅜”) 58,2 3,4 200105605

GS 10 POM 10 10 64,3 4,5 100042747

GS 12 POM 12 12 66,4 6,2 100042748

GS 13 POM 13 (½”) 13 (½”) 68,8 7,1 200105624

GS 16 POM 16 16 74,6 10,0 100042751

GS 19 POM 19 (¾”) 19 (¾”) 75,7 13,0 100042752

GS 25 POM 25 (1”) 25 (1”) 92,8 21,0 100042755


