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DRUCKLUFTAUFBEREITUNG SERIE FIXDRUCKLUFTAUFBEREITUNG SERIE FIX

FIX L
Nebelöler Baugröße 0, Proportinalöler Baugröße1, 3 und 5, für Druckluft, neutrale Gase, Zink-
Druckguss (BG5 – Aluminium), Eingangsdruck max. 16 bar, Temperatur -10 bis +60°C

 

Typ Gewinde l/min Größe A B Artikel-Nr.

FIX L0 18 G 1/8" 
1000 BG 0 40,0 84,4

200001818
FIX L0 14

G 1/4" 
200001819

FIX L1 14
1900 BG 1 48,0 168,0

200001820
FIX L1 38 G 3/8" 200001821
FIX L3 12 G 1/2"

5000 BG 3 69,6 198,0
200001822

FIX L3 34
G 3/4" 

200001823
FIX L5 34

18000 BG 5 100,0 306,0
200001824

FIX L5 10 G 1" 200001825

A

BB

FIX K
3/2-Wege Kugelhahn für Druckluft, neutrale Gase, Zink-Druckguss (BG5 – Aluminium), Eingangs-
druck max. 16 bar, Temperatur -10 bis +60°C

Typ Gewinde l/min Größe A B Artikel-Nr.

FIX K0 18 G 1/8" 
1800 BG 0 40,0 57,6

200001721
FIX K0 14

G 1/4" 
200001722

FIX K1 14
2800 BG 1 48,0 80,0

200001723
FIX K1 38 G 3/8" 200001724
FIX K3 12 G 1/2"

11000 BG 3 69,6 111,0
200001725

FIX K3 34
G 3/4" 

100168607
FIX K5 34

25000 BG 5 100,0 333,0
200001726

FIX K5 10 G 1" 200001727

B

FIX A
Anfahrventil für Druckluft, neutrale Gase, Zink-Druckguss (BG5 – Aluminium), Eingangsdruck 
max. 16 bar, Temperatur -10 bis +60°C. Erst wenn der Eingangsdruckca.50% erreicht hat, schaltet das 
Ventil auf vollen Durchgang, mit einstellbarer Droseelschraube

Typ Gewinde l/min Größe A B Artikel-Nr.

FIX A0 18
G 1/4" 1600

BG 0 40,0 57,6 200001717
FIX A1 14 BG 1 40,0 80,0 200001633
FIX A3 14

G 3/4" 
11000 BG 3 69,6 111,0 200001718

FIX A5 38
25000 BG 5 100,0 133,0

200001719
FIX A5 10 G 1" 200001720
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