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HOCHDRUCK MAGNETVENTILE

2/2-Wege-Magnetventil, vorgesteuert, Stromlos geöffnet (N.O.), 
Kolbenausführung

Medium:	 Druckluft, neutrale Gase, neutrale dünnflüssige Medien die Gehäuse und 
	 Dichtung nicht angreifen
Ventilgehäuse:	 Messing	
Dichtung:	 PTFE / FKM
Mediumstemperatur: 	 -10°C bis +95°C
Kurzschlussring:	 Kupfer
Einschaltdauer:	 100% ED 
Elektrischer Anschluß:	 Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803 Form A, für Gerätestecker Typ GSA 
Einbaulage:	 vorzugsweise mit stehendem Magnet

Weitere Ausführungen:	 Chemisch vernickelt,  Magnetspule

Anschluß DN Druckbereich Kv-Wert Leistungsaufnahme Artikelnummer nach Spannung / Frequenz

ISO 228 (mm) min max max Wasser AC (VA) DC

(bar) AC (bar) DC (bar) (m3/h) Anzug Halten Watt 12V/DC 24V/DC 24V/AC 230V/AC

G ½” 12 3 50 50 60 20 15 10 200098132 200098133 200098134 200098136

 TYP 224

*Leckage 0,2 NL/h


