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MANOMETER

 MEG CH ... H
Rohrfeder-Chemiemanometer mit Glyzerinfüllung EN 837-1, für gasförmige und flüssige, aggressive, 
nichthochviskose und nicht kristallisierende Medien, auch in aggressiver Umgebung. Für Messstellen mit  
starken Vibrationen und hohen dynamischen Druckbelastungen. Voll verschweißtes Messsystem und Gehäuse. 
Mit Helium dichtheitsgeprüft. DNV- und GOSSTANDART-zertifiziert.

Gehäuse		  Edelstahl 304 mit Bördelring und Druckentlastungsöffnung 
Sichtscheibe		  Sicherheitsverbundsglas 
Messglied		  Rohrfeder, Edelstahl 316 Ti /316 L	  
Zeigerwerk		  Edelstahl	  
Anschluss		  Edelstahl 316 L, axial hinten				    
Temperatur Medium 		 max. +100°C 
Temperatur Umgebung	 min. -20°C bis + 60°C 
Auf Anfrage lieferbar	 Sichtscheibe Kunststoff, Befestigungsrand hinten, Bügelbefestigung, 	
		  Bördelring poliert, Sonderskalen, andere Prozessanschlüsse

Typ Anschluss Durchmesser Messbereich Güteklasse Artikel-Nr.

mm bar
MEG CH 63 0/1 H

G 1/4 63

0/1

1,6

200097239*
MEG CH 63 0/2,5 H 0/2,5 200104479*
MEG CH 63 0/4 H 0/4 200002260
MEG CH 63 0/6 H 0/6 200002261
MEG CH 63 0/10 H 0/10 200002262
MEG CH 63 0/16 H 0/16 200002263

Nenngröße (NG) b ø c c1 c2 g D s SW
63 30,5 5 2 13 56,0 68,0 7 14

Bemaßung

*Mindestabnahme für Fertigungsware = 10 Stück


