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MANOMETER

 MEI ... U
Rohrfeder-Industriemanometer EN837-1, für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristal- 
lisierende Medien die Kupferlegierungen nicht angreifen, hohe Messgenauigkeit bei rauen Einsatzbedingungen.

Gehäuse		  Edelstahl 304 mit Bajonettring und Druckentlastungsöffnung 
Sichtscheibe		  Instrumentenglas 
Messglied		  Rohrfeder, Kupferlegierung		   
Zeigerwerk		  Messing	  
Anschluss		  Messing, radial unten		   
Temperatur Medium 		 max. +60°C 
Temperatur Umgebung	 min. -20°C bis + 60°C 
Auf Anfrage lieferbar		 Drosselschraube, Befestigungsrand hinten, 3-Kantfrontring,  
		  3-Lochfrontflansch, Sonderskalen, andere Prozessanschlüsse

Typ Anschluss Durchmesser Messbereich Güteklasse Artikel-Nr.

mm bar
MEI 100 -1/0 U

G 1/2 100

-1/0

1,0

200003335
MEI 100 0/1 U 0/1 200102743
MEI 100 0/1,6 U 0/1,6 200003336
MEI 100 0/2,5 U 0/2,5 200003337
MEI 100 0/4 U 0/4 200003338
MEI 100 0/6 U 0/6 200003351
MEI 100 0/10 U 0/10 200003352
MEI 100 0/16 U 0/16 200003353
MEI 100 0/25 U 0/25 200003354
MEI 100 0/40 U 0/40 200003355

Nenngröße (NG) a b ø c c1 c2 h SW
100 15,6 49,0 6 3 20 86,0 22

Bemaßung


