
1

Serie 200 Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/8"
1.24

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Serie 200Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege - G 1/8"Stößel - Federrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Stößel (Schalttafeleinbau Ø16) - FederrückstellungStößel (Schalttafeleinbau Ø16)- Federrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Tastrolle - Federrückstellung

 Stößel - Federrückstellung 3/2
 

5/2 Stößel - Federrückstellung  

Bestellnummer

228.t.0.1

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

 Gewicht 85g 
Betätigungskraft 33 N

 Gewicht 105g
 Betätigungskraft33 N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"

 Stößel (Schalttafeleinbau Ø16) - Federrück-
3/2

 

5/2
Stößel (Schalttafeleinbau Ø16)- Federrückstel-  

Bestellnummer

228.t.1.1

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

 Gewicht 102g 
Betätigungskraft 33 N

 Gewicht 122g
Betätigungskraft 33 N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"

 Tastrolle - Federrückstellung 3/2
 

5/2 Tastrolle - Federrückstellung  

Bestellnummer

228.t.2.v

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

v standard

p 1 = Tastrolle Kunststoff
1/2 = Tastrolle 

f

 Gewicht 115g 
Betätigungskraft 15 N

 Gewicht 135g
Betätigungskraft 15 N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"



Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/8"

Serie 200
1

1.25

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Tastrolle ( Kugellager )- Federrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Tasthebel- FederrückstellungTasthebel- Ferrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Drehschalter (Schalttafeleinbau Ø22)- manuelle Rückstellung

 Tastrolle ( Kugellager )- Federrückstellung 3/2
 

5/2 Tastrolle ( Kugellager )- Federrückstellung  

Bestellnummer

228.t.2.1/1

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

 Gewicht 130g 
Betätigungskraft 15 N

 Gewicht 150g
Betätigungskraft 15 N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"

 Tasthebel- Federrückstellung 3/2
 

5/2 Tasthebel- Ferrückstellung  

Bestellnummer

228.t.2.6/c

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

c Farbe Betätigungsknopf

p 1 = Rot
2 = Schwarz

f
3 = Grün

 Gewicht 120g 
Betätigungskraft 15 N

 Gewicht 120g
Betätigungskraft 15 N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"

 Drehschalter (Schalttafeleinbau Ø22)- manuel-
3/2

 

5/2
Drehschalter (Schalttafeleinbau Ø22)- manuel-  

Bestellnummer

228.t.27

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 190g Gewicht 210g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"



1

Serie 200 Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/8"
1.26

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Tastrolle/Leerrücklauf- Federrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Tastrolle(Kugellager) Schwenkhebel- Ferderrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Tastrolle (Kunststoff)  pneumatisch vorgesteuerteLuftfederrückstellungTastrolle (Kunststoff)  pneumatisch- vorgesteuerteLuftfederrückstellung

 Tastrolle/Leerrücklauf- Federrückstellung 3/2
 

5/2 Tastrolle/Leerrücklauf- Federrückstellung  

Bestellnummer

228.t.3.v

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

v standard

p 1 = Tastrolle Kunststoff
1/2 = Tastrolle 

f

Gewicht 110g Gewicht 130g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"

 Tastrolle(Kugellager) Schwenkhebel- Ferder-
3/2

 

5/2
Tastrolle(Kugellager) Schwenkhebel- Ferder-  

Bestellnummer

228.t.4.1

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 180g Gewicht 200g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"

 Tastrolle (Kunststoff)  pneumatisch vorge-
3/2

 

5/2
Tastrolle (Kunststoff)  pneumatisch- vorge-  

Bestellnummer

228.t.4.13

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 200g
Betätigungsdruck 2,5 bar

Gewicht 220g
Betätigungsdruck 2,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"



Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/8"

Serie 200
1

1.27

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Kipphebel (Schalttafeleinbau Ø30)- man.RückstellungKipphebel (Schalttafeleinbau Ø30)-  manuelle Rückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Kipphebel (Schalttafeleinbau Ø18)- man. RückstellungKipphebel (Schalttafeleinbau Ø18)- manuelle Rückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Drucktaster (Schalttafeleinbau Ø30)- Federrückstellung

 Kipphebel (Schalttafeleinbau Ø30)- man.Rück-
3/2

 

5/2
Kipphebel (Schalttafeleinbau Ø30)-  manuelle  

Bestellnummer

228.t.5/c

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

c Farbe Handhebel

p 1 = Rot
2 = Schwarz

f
3 = Grün

Gewicht 198g Gewicht 218g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"

 Kipphebel (Schalttafeleinbau Ø18)- man. 
3/2

 

5/2
Kipphebel (Schalttafeleinbau Ø18)- manuelle  

Bestellnummer

228.t.55/c

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

c Farbe Handhebel

p 1 = Rot
2 = Schwarz

f
3 = Grün

Gewicht 115g Gewicht 135g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"

 Drucktaster (Schalttafeleinbau Ø30)- Feder-
3/2

 

5/2
Drucktaster (Schalttafeleinbau Ø30)- Feder-  

Bestellnummer

228.t.6.1/c

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

c Farbe Betätigungsknopf

p 1 = Rot
2 = Schwarz

f
3 = Grün

 Gewicht 155g 
Betätigungskraft 33 N

 Gewicht 175g
Betätigungskraft 33 N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"



1

Serie 200 Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/8"
1.28

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Drucktaster.pneumatisch vorgesteuert (Schalttafeleinbau Ø30)- Luftfederrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Drucktaster (Schalttafeleinbau Ø22)- Federrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Drucktaster (Schalttafeleinbau Ø22)- FederrückstellungDrucktaster (SchalttafeleinbauØ22)- Federrückstellung

 Drucktaster.pneumatisch vorgesteuert 
3/2

 

5/2
Drucktaster.pneumatisch vorgesteuert  

Bestellnummer

228.t.6.13/c

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

c Farbe Betätigungsknopf

p 1 = Rot
2 = Schwarz

f
3 = Grün

Gewicht 197g
Betätigungskraft 18,5N (bei 6 bar)

Gewicht 217g
Betätigungskraft 18,5N (a 6 bar)

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"

 Drucktaster (Schalttafeleinbau Ø22)- Feder-
3/2

 

5/2
Drucktaster (Schalttafeleinbau Ø22)- Feder-  

Bestellnummer

228.t.6.22/c

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

c Farbe Betätigungsknopf

p 1 = Rot
2 = Schwarz

f
3 = Grün
4 = Gelb

Gewicht 225g
Betätigungskraft 33N 

Gewicht 245g
Betätigungskraft 33N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"

 Drucktaster (Schalttafeleinbau Ø22)- Feder-
3/2

 

5/2
Drucktaster (SchalttafeleinbauØ22)- Feder-  

Bestellnummer

228.t.6.23/c

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

c Farbe Betätigungsknopf

p 1 = Rot
2 = Schwarz

f
3 = Grün
4 = Gelb

Gewicht 230g
Betätigungskraft 33N 

Gewicht 250g
Betätigungskraft 33N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"



Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/8"

Serie 200
1

1.29

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Pilztaster mit Raste (Schalttafeleinbau Ø22)- manuelle RückstellungPilztaster mit Raste (Schalttafeleinbau Ø 22) - manuelle Rückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Drehschalter(Schalttafeleinbau Ø22)- manuelle Rückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Schlüsselschalter (Schalttafeleinbau Ø22)- manuelle Rückstellung

 Pilztaster mit Raste (Schalttafeleinbau Ø22)- 
3/2

 

5/2
Pilztaster mit Raste (Schalttafeleinbau Ø 22) -  

Bestellnummer

228.t.6.25

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 235g
Betätigungskraft 33N 

Gewicht 235g
Betätigungskraft 33N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"

 Drehschalter(Schalttafeleinbau Ø22)- manuel-
3/2

 

5/2
Drehschalter(Schalttafeleinbau Ø22)- manuel-  

Bestellnummer

228.t.6.27

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 230g Gewicht 250g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"

 Schlüsselschalter (Schalttafeleinbau Ø22)- 
3/2

 

5/2
Schlüsselschalter (Schalttafeleinbau Ø22)-  

Bestellnummer

228.t.6.28

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 230g Gewicht 250g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"



1

Serie 200 Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/8"
1.30

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Pilztaster (Schalttafeleinbau Ø30)- Federrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Knopftaster (Schalttafeleinbau Ø16)- Federrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Knpftaster (Schalttafeleinbau Ø16)- manuelle RückstellungKnopftaster (Schalttafeleinbau Ø16)- manuelle Rückstellung

 Pilztaster (Schalttafeleinbau Ø30)- Federrück-
3/2

 

5/2
Pilztaster (Schalttafeleinbau Ø30)- Federrück-  

Bestellnummer

228.t.7.1/c

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

c Farbe Betätigungsknopf

p 1 = Rot
2 = Schwarz

f
3 = Grün

Gewicht 148g
Betätigungskraft 33N 

Gewicht 168g
Betätigungskraft 33N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"

 Knopftaster (Schalttafeleinbau Ø16)- Feder-
3/2

 

5/2
Knopftaster (Schalttafeleinbau Ø16)- Feder-  

Bestellnummer

228.t.8.1/c

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

c Farbe Betätigungsknopf

p 1 = Rot
2 = Schwarz

f
3 = Grün

Gewicht 120g
Betätigungskraft 33N 

Gewicht 140g
Betätigungskraft 33N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"

 Knpftaster (Schalttafeleinbau Ø16)- manuelle 
3/2

 

5/2
Knopftaster (Schalttafeleinbau Ø16)- manuelle  

Bestellnummer

228.t.8/c

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

c Farbe Betätigungsknopf

p 1 = Rot
2 = Schwarz

f
3 = Grün

Gewicht 120g
Betätigungskraft 10N 

Gewicht 140g
Betätigungskraft10N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"



Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/8"

Serie 200
1

1.31

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Handhebel (Schalttafeleinbau Ø16)- Federrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Handhebel(Schalttafeleinbau Ø16)- manuelle FerderückstellungHandhebel (Schalttafeleinbau Ø16)- manuelle Ferderückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Pedal - manuelle Rückstellung

 Handhebel (Schalttafeleinbau Ø16)- Feder-
3/2

 

5/2
Handhebel (Schalttafeleinbau Ø16)- Feder-  

Bestellnummer

228.t.9.1/c

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

c Farbe Handhebel

p 1 = Rot
2 = Schwarz

f
3 = Grün

Gewicht 140g Gewicht 160g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"

 Handhebel(Schalttafeleinbau Ø16)- manuelle 
3/2

 

5/2
Handhebel (Schalttafeleinbau Ø16)- manuelle  

Bestellnummer

228.t.9/c

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

c Farbe Handhebel

p 1 = Rot
2 = Schwarz

f
3 = Grün

Gewicht 140g Gewicht 160g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"

Pedal - manuelle Rückstellung 3/2
5/2

Bestellnummer

228.t.10

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 790g (3/2)
Gewicht 810g (5/2)

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"



1

Serie 200 Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/8"
1.32

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Pedal - Federrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Pedal- Federrückstellung, incl. Schutzhaube

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8" Padel- manuell Rückstel.(Raste)  incl. Schutzhaube

Pedal - Federrückstellung 3/2
5/2

Bestellnummer

228.t.10.1

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 790g (3/2)
Gewicht 810g (5/2)

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"

Pedal- Federrückstellung, incl. Schutzhaube 3/2
5/2

Bestellnummer

228.t.10.v

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

v standard

p 1/1 =  standard Version
2/1 = ohne Betätigungsschutz

f

Gewicht 1.120g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"

 Padel- manuell Rückstel.(Raste)  incl. Schutzhaube 3/2
5/2

Bestellnummer

228.t.10/1

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 1.120g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"



Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/8"

Serie 200
1

1.33

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8" Pedal- Ferrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Handhebel (Schalttafeleinbau Ø16)- Ferrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Handhebel (Schalttafeleinbau Ø16)- manuelle Rückstellung

 Pedal- Ferrückstellung 5/2

Bestellnummer

228.52.10.f

f
Ausführung
1P = Versione standard
1PX = Ventilkolben korrosion-

p

f

Gewicht 230g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min 6 mm G 1/8"

Handhebel (Schalttafeleinbau Ø16)- Ferrückstellung 5/3

Bestellnummer

228.53.f.9.1/c

f
Ausführung
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet

c Farbe Handhebel

p 1 = Rot
2 = Schwarz

f

Gewicht 190g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 410 Nl/min 6 mm G 1/8"

Handhebel (Schalttafeleinbau Ø16)- manuelle Rückstellung 5/3

Bestellnummer

228.53.f.9/c

f
Ausführung
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet

c Farbe Handhebel

p 1 = Rot
2 = Schwarz

f

Gewicht 160g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 410 Nl/min 6 mm G 1/8"



1

Serie 200 Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/8"
1.34

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Handhebel- Federrückstellung ( Kunststoff)

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Handehebel- manuelle Federrückstellung (Metall)

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/8"Pedal- Federrückstellung

Handhebel- Federrückstellung ( Kunststoff) 5/3

Bestellnummer

228.53.32.99/c

c
Farbe Handhebel
1 = Rot
2 = Schwarz

p

f

Gewicht 140g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 410 Nl/min 6 mm G 1/8"

Handehebel- manuelle Federrückstellung (Metall) 5/3

Bestellnummer

228.53.32.99.f/c

f
Ausführung
2 = 2 Schaltstellung stabil
3 = 3 Schaltstellung stabi

c Farbe Handhebel

p 1 = Rot
2 = Schwarz

f

Gewicht 140g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 410 Nl/min 6 mm G 1/8"

Pedal- Federrückstellung 5/3

Bestellnummer

228.53.f.10.1

f
Ausführung
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet

p

f

Gewicht 810g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 410 Nl/min 6 mm G 1/8"



Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/4"

Serie 200
1

1.35

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"Serie 200Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege - G 1/4"Stößel (Schalttafeleinbau Ø28)- Ferderrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"Tastrolle- FederrückstellungTastrolle - Federrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"Tastrolle Leerrücklauf- FederrückstellungTastrolle Leerrücklauf - Federrückstellung

 Stößel (Schalttafeleinbau Ø28)- Ferderrück-
3/2

 

5/2
Stößel (Schalttafeleinbau Ø28)- Ferderrück-  

Bestellnummer

224.t.1.1

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 370g
Betätigungskraft 71,5N 

Gewicht 455g
 Betätigungskraft 71,5N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 1360 Nl/min mm 8 G 1/4"

 Tastrolle- Federrückstellung 3/2
 

5/2 Tastrolle - Federrückstellung  

Bestellnummer

224.t.2.1

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 510g
Betätigungskraft 35N 

Gewicht 595g
 Betätigungskraft 35N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 1360 Nl/min 8 mm G 1/4"

 Tastrolle Leerrücklauf- Federrückstellung 3/2
 

5/2 Tastrolle Leerrücklauf - Federrückstellung  

Bestellnummer

224.t.3.1

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 525g
Betätigungskraft 35N 

Gewicht 610g
 Betätigungskraft 35N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 1360 Nl/min 8 mm G 1/4"



1

Serie 200 Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/4"
1.36

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"Knopftaster (Schalttafeleinbau Ø28)- Federrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"Knopftaster (Schalttafeleinbau Ø28)- manuelle Rückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"Handhebel (Schalttafeleinbau Ø28)- Federrückstellung

 Knopftaster (Schalttafeleinbau Ø28)- Feder-
3/2

 

5/2
Knopftaster (Schalttafeleinbau Ø28)- Feder-  

Bestellnummer

224.t.8.1

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 395g
Betätigungskraft 71,5N 

Gewicht 480g
Betätigungskraft 71,5N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 1360 Nl/min 8 mm G 1/4"

 Knopftaster (Schalttafeleinbau Ø28)- manuelle 
3/2

 

5/2
Knopftaster (Schalttafeleinbau Ø28)- manuelle  

Bestellnummer

224.t.8

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 385g
Betätigungskraft 10N 

Gewicht 470g
 Betätigungskraft10N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 1360 Nl/min 8 mm G 1/4"

 Handhebel (Schalttafeleinbau Ø28)- Feder-
3/2

 

5/2
Handhebel (Schalttafeleinbau Ø28)- Feder-  

Bestellnummer

224.t.9.1/c

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

c Handhebel  Farbe

p 1 = Rot
2 = Schwarz

f
3 = Grün

Gewicht 520g Gewicht 605g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 1360 Nl/min 8 mm G 1/4"



Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/4"

Serie 200
1

1.37

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"Handhebel (Schalttafeleinbau Ø28)- manuelle RückstellungHandhebel (SchalttafeleinbauØ28)- manuelle Rückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"Pedal- Federrückstellung 

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"Pedal- manuelle Rückstellung

 Handhebel (Schalttafeleinbau Ø28)- manuelle 
3/2

 

5/2
Handhebel (SchalttafeleinbauØ28)- manuelle  

Bestellnummer

224.t.9/c

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

c Handhebel  Farbe

p 1 = Rot
2 = Schwarz

f
3 = Grün

Gewicht 510g Gewicht 595g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 1360 Nl/min 8 mm G 1/4"

Pedal- Federrückstellung 3/2
5/2

Bestellnummer

224.t.10.1

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 1.070g (3/2)
Gewicht 1.155g (3/2)

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 1360 Nl/min 8 mm G 1/4"

Pedal- manuelle Rückstellung 3/2
5/2

Bestellnummer

224.t.10

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 1.060g (3/2)
Gewicht 1.145g (3/2)

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 1360 Nl/min 8 mm G 1/4"



1

Serie 200 Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/4"
1.38

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"Pedal  mit Betätigungsschutz- Federrückstellung, incl. Schutzhaube

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"Pedal- Rückstellung mit Raste, incl. Schutzhaube

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"Handhebel  (Schalttafeleinbau Ø28)- Ferrückstellung

Pedal  mit Betätigungsschutz- Federrückstellung, incl. Schutzhaube 3/2
5/2

Bestellnummer

214.t.10.v

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

v standard

p 1/1 = standard Version
2/1 = ohne Betätigungsschutz

f

Gewicht 1.730g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 1360 Nl/min 8 mm G 1/4"

Pedal- Rückstellung mit Raste, incl. Schutzhaube 3/2
5/2

Bestellnummer

214.t.10/1

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 1.730g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 1360 Nl/min 8 mm G 1/4"

Handhebel  (Schalttafeleinbau Ø28)- Ferrückstellung 5/3

Bestellnummer

224.53.f.9.1/c

f
Ausführung
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet

c Farbe Handhebel

p 1 = Rot
2 = Schwarz

f
3 = Grün

Gewicht 745g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 1280 Nl/min 8 mm G 1/4"



Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/4"

Serie 200
1

1.39

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"Handhebel (Schalttafeleinbau Ø 28)- manuelle Rückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"Handhebel mit Sicherung - 2 Schaltstellungen

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"Handhebel mit Sicherung - 3 Schaltstellungen

Handhebel (Schalttafeleinbau Ø 28)- manuelle Rückstellung 5/3

Bestellnummer

224.53.f.9/c

f
Ausführung
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet

c Farbe Handhebel

p 1 = Rot
2 = Schwarz

f
3 = Grün

Gewicht 605g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 1280 Nl/min 8 mm G 1/4"

Handhebel mit Sicherung - 2 Schaltstellungen 5/2

Bestellnummer

224.52.9.2

p

f

Gewicht 825g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 1020 Nl/min 8 mm G 1/4"

Handhebel mit Sicherung - 3 Schaltstellungen 5/3

Bestellnummer

224.53.f.9.2

f
Ausführung
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet

p

f

Gewicht 965g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 1020 Nl/min 8 mm G 1/4"



1

Serie 200 Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/4"
1.40

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"Pedall - Federrückstellung (3 Schaltstellungen)

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/4"Pedall - manuelle Rückstellung (3 Schaltstellungen)

Pedall - Federrückstellung (3 Schaltstellungen) 5/3

Bestellnummer

224.53.f.10.1

f
Ausführung
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet

p

f

Gewicht1.285g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 1280 Nl/min 8 mm G 1/4"

Pedall - manuelle Rückstellung (3 Schaltstellungen) 5/3

Bestellnummer

224.53.f.10

f
Ausführung
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet

p

f

Gewicht 1.145g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 1280 Nl/min 8 mm G 1/4"



Wegeventile 3/2 - 5/2 Wege
G 1/4" - Kompakt - Serie

Serie 200
1

1.41

Wegeventile 3/2 - 5/2 WegeG 1/4" - Kompakt - SerieSerie 200Wegeventile 3/2 - 5/2 Wege - G 1/4" - Kompakt - SerieStößel - Federrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 WegeG 1/4" - Kompakt - SerieTastrolle - Federrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 WegeG 1/4" - Kompakt - SerieTastrolle (Kugellager) - Federrückstellung

 Stößel - Federrückstellung 3/2
 

5/2 Stößel - Federrückstellung  

Bestellnummer

214/2.t.0.1

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 145g
Betätigungskraft 51N 

Gewicht 185g
 Betätigungskraft 51N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 970 Nl/min 7 mm G 1/4"

 Tastrolle - Federrückstellung 3/2
 

5/2 Tastrolle - Federrückstellung  

Bestellnummer

214/2.t.2.v

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

v
p 1 = Tastrolle Kunststoff

1/2 = Tastrolle 

f

Gewicht 170g
Betätigungskraft 24N 

Gewicht 210g
 Betätigungskraft 24N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 970 Nl/min 7 mm G 1/4"

 Tastrolle (Kugellager) - Federrückstellung 3/2
 

5/2 Tastrolle (Kugellager) - Federrückstellung  

Bestellnummer

214/2.t.2.1/1

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 180g
Betätigungskraft 24N 

Gewicht 220g
 Betätigungskraft 24N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 970 Nl/min 7 mm G 1/4"



1

Serie 200 Wegeventile 3/2 - 5/2 Wege
G 1/4" - Kompakt - Serie
1.42

Wegeventile 3/2 - 5/2 WegeG 1/4" - Kompakt - SerieTasthebel - Federrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 WegeG 1/4" - Kompakt - SerieTastrolle, Leerrücklauf - Federrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 WegeG 1/4" - Kompakt - SerieDrehhebel (Schalttafeleinbau Ø30)- manuelle Rückstellung

 Tasthebel - Federrückstellung 3/2
 

5/2 Tasthebel - Federrückstellung  

Bestellnummer

214/2.t.2.6/c

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

c Farbe Betätigungsknopf

p 1 = Rot
2 = Schwarz

f
3 = Grün

Gewicht 170g
Betätigungskraft 24N 

Gewicht 210g
 Betätigungskraft 24N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 970 Nl/min 7 mm G 1/4"

 Tastrolle, Leerrücklauf - Federrückstellung 3/2
 

5/2 Tastrolle, Leerrücklauf - Federrückstellung  

Bestellnummer

214/2.t.3.v

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

v standard

p 1 = Tastrolle Kunststoff
1/2 = Tastrolle 

f

Gewicht 170g
Betätigungskraft 24N 

Gewicht 210g
Betätigungskraft 24N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 970 Nl/min 7 mm G 1/4"

 Drehhebel (Schalttafeleinbau Ø30)- manuelle 
3/2

 

5/2
Drehhebel (Schalttafeleinbau Ø30)- manuelle  

Bestellnummer

214/2.t.5

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 540g Gewicht 600g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 970 Nl/min 7 mm G 1/4"



Wegeventile 3/2 - 5/2 Wege
G 1/4" - Kompakt - Serie

Serie 200
1

1.43

Wegeventile 3/2 - 5/2 WegeG 1/4" - Kompakt - SerieKipphebel (Schalttafeleinbau Ø30)- manuelle RückstellungKipphebel (SchalttafeleinbauØ30)-  manuelle Rückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 WegeG 1/4" - Kompakt - SerieKnopftaster (Schalttafeleinbau Ø16)- Federrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 WegeG 1/4" - Kompakt - SerieKnopftaster (Schalttafeleinbau Ø16)- manuelle Rückstellung

 Kipphebel (Schalttafeleinbau Ø30)- manuelle 
3/2

 

5/2
Kipphebel (SchalttafeleinbauØ30)-  manuelle  

Bestellnummer

214/2.t.55/c

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

c Farbe Handhebel

p 1 = Rot
2 = Schwarz

f
3 = Grün

Gewicht 165g Gewicht 205g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 970 Nl/min 7 mm G 1/4"

 Knopftaster (Schalttafeleinbau Ø16)- Feder-
3/2

 

5/2
Knopftaster (Schalttafeleinbau Ø16)- Feder-  

Bestellnummer

214/2.t.8.1/c

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

c Farbe Betätigungsknopf

p 1 = Rot
2 = Schwarz

f
3 = Grün

Gewicht 165g
Betätigungskraft 51N 

Gewicht 205g
Betätigungskraft 51N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 970 Nl/min 7 mm G 1/4"

 Knopftaster (Schalttafeleinbau Ø16)- manuelle 
3/2

 

5/2
Knopftaster (Schalttafeleinbau Ø16)- manuelle  

Bestellnummer

214/2.t.8/c

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

c Farbe Betätigungsknopf

p 1 = Rot
2 = Schwarz

f
3 = Grün

Gewicht 160g
Betätigungskraft 10N 

Gewicht 200g
Betätigungskraft 10N

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 970 Nl/min 7 mm G 1/4"



1

Serie 200 Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/2"
1.44

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/2"Serie 200Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege - G 1/2"Handhebel (Schalttafeleinbau Ø40)-  FederrderrückstellungHandhebel (Schalttafeleinbau Ø40)-  Federrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/2"Handhebel (Schalttafeleinbau Ø40)- manuelle RückstellungHandhebel (Schalttafeleinbau Ø40)-  manuelle Rückstellung

3/2
Handhebel (Schalttafeleinbau Ø40)-  Fe- Be Handhebel (Schalttafe-

5/2
21

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 1.480g Gewicht 1.765g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 3500 Nl/min 15 mm G 1/2"

3/2
Handhebel (Schalttafeleinbau Ø40)- ma- Be Handhebel (Schalttafe-

5/2
21

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 1.460g Gewicht 1.745g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 3500 Nl/min 15 mm G 1/2"



Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1/2"

Serie 200
1

1.45

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/2"Handhebel (Schalttafeleinbau Ø40)-  Federrderrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1/2"Handhebel (Schalttafeleinbau Ø40)-  manuelle Rückstellung

Handhebel (Schalttafeleinbau Ø40)-  Federrderrückstellung 5/3

Bestellnummer

212.53.f.9.1

f
Ausführung
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet

p

f

Gewicht 2.100g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 3000 Nl/min 15 mm G 1/2"

Handhebel (Schalttafeleinbau Ø40)-  manuelle Rückstellung 5/3

Bestellnummer

212.53.f.9

f
Ausführung
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet

p

f

Gewicht 1.765g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 3000 Nl/min 15 mm G 1/2"



1

Serie 200 Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1"
1.46

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1"Serie 200Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege - G 1"Handhebel - Federrückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1"Handhebel - manuelle Rückstellung

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1"Handhebel - Federrückstellung (3 Schaltstellungen)

 Handhebel - Federrückstellung 3/2
 

5/2 Handhebel - Federrückstellung  

Bestellnummer

211.t.9.1

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 4.300g Gewicht 4.900g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 6500 Nl/min 20 mm G 1"

 Handhebel - manuelle Rückstellung 3/2
 

5/2 Handhebel - manuelle Rückstellung  

Bestellnummer

211.t.9

t
Ausführung
32 = 3 Wege
52 = 5 Wege

p

f

Gewicht 4.300g Gewicht 4.900g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 6500 Nl/min 20 mm G 1"

Handhebel - Federrückstellung (3 Schaltstellungen) 5/3

Bestellnummer

211.53.f.9.1

f
Ausführung
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet

p

f

Gewicht 5.000g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 6500 Nl/min 20 mm G 1"



Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 Wege
G 1"

Serie 200
1

1.47

Wegeventile 3/2 - 5/2 - 5/3 WegeG 1"Handhebel - manuelle Rückstellung (3 Schaltstellungen)

Handhebel - manuelle Rückstellung (3 Schaltstellungen) 5/3

Bestellnummer

211.53.f.9

f
Ausführung
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet

p

f

Gewicht 5.000g

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit Δp=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
 Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 6500 Nl/min 20 mm G 1"
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