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Spruheiniger S

Einleitung

In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische Sprays
zum Einsatz. Sie dienen dort der Pflege und dem Schutz von
Oberflachen, helfen beim Reinigen, Entfetten, Schmieren, Lésen und
Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der taglichen Arbeit.

die speziellen Anwendungsverhaltnisse beim Verwender nicht bekannt
sind.

Eine Gewabhrleistung kann nur fiir die stets gleichbleibende hohe
Qualitat unserer Erzeugnisse ibernommen werden. Wir empfehlen,

durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem
angegebenen Produkt die von Ihnen gewiinschten Eigenschaften
erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Fur
falschen oder zweckfremden Einsatz tragt der Verarbeiter die alleinige
Verantwortung.
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 Spriihreiniger $
Reiniger und Entfetter
fiir alle Metalle
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Sprihreiniger S reinigt und entfettet alle Metalle, Glas, Keramik

und die meisten Kunststoffe. Thermoplaste wie PVC, PMMA
(Plexiglas), Polystyrol usw. sowie einfache Lackanstriche kénnen
angeldst werden. Anders als herkémmliche Verdiinnungen verdunstet
Sprihreiniger S

vollig rickstandsfrei.

Das Spezialventil macht Arbeiten auch iber Kopf méglich.

Anwendungsgebiete

* Reinigen und Entfetten vor der Grundierung und der Lackierung
* Vor der Anwendung von anderen WEICON Produkten, wo ein
fetthaltiger Untergrund die Wirkung beeintrachtigen wirde, z.B.
Verklebungen

* Reinigen von Maschinenteilen

Technische Daten

Farbe farblos
Geruch Orange
Temperaturbestandigkeit = ¢
Haltbarkeit mindestens 24 Monate

Merkmale

rickstandsfrei verdunstend

Verarbeitung

Das zu reinigende Teil satt einspriihen und einwirken lassen; ggf. mit
sauberem Lappen abwischen. Bei hartnackigen Verschmutzungen
Vorgang wiederholen. Kunststoff- und Lackflachen schiitzen.

Lagerung
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen
Uber +50°C schitzen.

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und
Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie
beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie
sind jedoch unverbindlich, da wir fiir die Einhaltung der
Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein kénnen, da uns
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