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GSA K ...

GSA DRUCK L 24 K3 (Druckschaltereinstellung)
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GSA LV K ...

LED

Gerätestecker, Bauform A-DIN EN 175301-803, Kunststoff TPV, mit angespritztem PVC 
Kabel (3x 0.75mm²) und integrierter Dichtung, Kontaktmaterial CuZn (Ag), 
Betriebsstrom 10A, Strom max. 16 A, Schutzart IP65 - EN 60529 (DIN 40050), 
Isolierklasse C-VDE 0110, Betriebstemperatur -30°C bis +125°C, Polzahl 2 + PE

Gerätestecker, Bauform A-DIN EN 175301-803, Kunststoff TPV, mit angespritztem PVC 
Kabel (5x 0.75mm²) und integrierter Dichtung , gelbe LED, Kontaktmaterial CuZn (Ag), 
Betriebsstrom 10 A, Strom max. 16 A, Schutzart IP65 - EN 60529 (DIN 40050), 
Isolierklasse C-VDE 0110, Betriebstemperatur -30°C bis +125°C, Polzahl 3 + PE
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*Auf Anfrage: andere Kabellängen

Gerätestecker, Bauform A-DIN EN 175301-803, Kunststoff TPV, mit angespritztem PVC 
Kabel (3x0,75mm²) und integrierter Dichtung, VDR Varistor-Beschaltung, gelbe LED, 
Kontaktmaterial CuZn (Ag), Betriebsstrom 10A, Strom max. 16 A, Schutzart IP65 - EN 
60529 (DIN 40050), Isolierklasse C-VDE 0110, Betriebstemperatur -30°C bis +125°C, 
Polzahl 2 + PE

*Auf Anfrage: andere Kabellängen

*Auf Anfrage: andere Kabellängen | zweipolige LED, grüne LED, rote LED, RC-Glied, Transil

**Befestigungsschraube Edelstahl
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Typ Betriebsspannung Kabellänge Artikel-Nr.

      GSA K0.8 ES ** 250V AC / 300V DC 0,8m 200000300
      GSA K1 250V AC / 300V DC 1,0m 200010276

Typ Betriebsspannung LED Kabellänge Artikel-Nr.

   GSA LV 24 K25 24V AC/DC 2,5m 100153528
   GSA LV 24 K5 24V AC/DC 5,0m 100153531
   GSA LV 24 K10 24V AC/DC 10,0m 200008053
   GSA LV 230 K25 230V AC/DC 2,5m 100153534
   GSA LV 230 K5 230V AC/DC 5,0m 100153537

Typ Betriebsspannung LED Kabellänge Artikel-Nr.

 GSA DRUCK L24 K3 24V AC/DC 3,0m 100166385
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