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WEICONLOCK AN 302-90

Schraubensicherung

Einleitung

WEICONLOCK sind hochwertige anaerobe Kleb- und Dichtstoffe auf
der Basis spezieller Methacrylatharze. Speziell konzipiert zum
wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Flige-
und Flachenverbindungen.

Schraubensicherung, zum nachtraglichen Sichern und zum Abdichten
von Haarrissen; extrem niedrigviskos, hochfest, schwer demontierbar

Technische Daten

von Dosiergeraten.

Lagerung

WEICONLOCK ist in den verschlossenen Originalgebinden
bei Raumtemperatur mindestens ein Jahr lagerfahig.
Heizquellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Der Luftinhalt im Pen erhalt WEICONLOCK flussig.

Hinweis

Die Produkte der WEICONLOCK:-Linie Uben keine allgemeine
allergene Wirkung auf die Haut aus. Sie enthalten jedoch geringe
Mengen eines reizbaren Stoffes, der bei ibermaRigem Kontakt mit
verletzter Haut zu Sensibilisierung fiihren kann. Daher ist andauernder
direkter Hautkontakt zu vermeiden, z. B. durch Verwendung von
WEICON Handschutzschaum. EG-Sicherheitsdatenblatter stehen auf
Anforderung oder auf unserer Homepage zur Verfligung.

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und
Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie
beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie
sind jedoch unverbindlich, da wir fur die Einhaltung der
Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein kénnen, da uns
die speziellen Anwendungsverhéltnisse beim Verwender nicht bekannt
sind. Eine Gewahrleistung kann nur flr die stets gleichbleibende hohe
Qualitat unserer Erzeugnisse tibernommen werden. Wir empfehlen,
durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem
angegebenen Produkt die von Ihnen gewiinschten Eigenschaften
erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Fiir
falschen oder zweckfremden Einsatz tragt der Verarbeiter die alleinige

Anwendung Schraubensicherung zum nachtraglichen Sichern
Merkmale hochfest, extrem niedrigviskos
Farbe griin
Fir Gewindeverbindungen bis M 5 kapillar
Viskositét bei +25°C in Brookfield 10 - 20 mPa's
Max. Spaltliberbriickung 0,07 mm
Losbrechmoment Nm (Gewinde) 15-25Nm
Weiterdrehmoment Nm (Gewinde) 30 -40 Nm
Scherfestigkeit Nmm? (DIN 54452) 8 - 12 N/mm?
Handfestigkeit bei Raumtemperatur 5-20 Min.
Endfestigkeit bei Raumtemperatur ca.3h

Temperaturbestandigkeit

Oberflachenvorbehandlung

-60 bis +150 °C

Verantwortung.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten die zu montierenden Teile
entfettet und gereinigt werden, z.B. mit WEICON Oberflachenreiniger
(evtl. aufrauhen). Der Einsatz von WEICONLOCK ist auch an
ungereinigten Oberflachen, z. B. Schrauben im Anlieferungszustand,
maglich. Allerdings gilt: je sauberer die Oberflache, umso besser
werden die erzielten Ergebnisse.

Verarbeitung

WEICONLOCK wird direkt aus dem Pen mit der Dosierspitze
gleichméaRig aufgetragen; dabei direkten Kontakt Dosierspitze/Metall
vermeiden. Bei Prefverbindungen und groReren Fugeteilen sollten
stets beide Flachen diinn und gleichmaRig benetzt werden.

Bei Sacklochgewinden ausreichend WEICONLOCK in die Bohrung
geben. Bei Schrauben und Bolzen ringférmig auftragen.
WEICONLOCK, das bereits mit Metall in Berlihrung gekommen ist,
nicht in die Flasche

zurlickgiefRen. Bereits kleinste Metallteilchen fiihren zur Aushartung in
der Flasche. In der Serienfertigung empfiehlt sich daher der Einsatz
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